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FICHA TÉCNICA (TDS)

NORDEL™ IP 4770P

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría EPDM

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

El caucho hidrocarbonado NORDEL™IP 4770P es una marca de alto peso

molecular y semis cristalina, con rápida velocidad de curado y, en el sistema de

curado estándar, un alto grado de curado. Presenta las características de alta

resistencia inicial y alta elongación. Este producto se utiliza para procesos de

extrusión como perfiles y mangueras, y también es adecuado para productos

moldeados. Características principales: semicristalino, contenido medio de dieno,

alto peso molecular, alta resistencia inicial. Cumple con las siguientes

regulaciones: U.S. Food and Drug Administration Regulation 21 CFR 177.2600, U.S.

Food and Drug Administration Regulation 21 CFR 177.1520 (ver Nota 1), U.S. Food

and Drug Administration Regulation 21 CFR 175.105 (ver Nota 2), U.S. Food and

Drug Administration Regulation 21 CFR 177.1210. Consulte las regulaciones para

obtener detalles completos. Campo de aplicación: mangueras, extrusión de

perfiles/tiras de sellado, modificación de plásticos. Observaciones: (1) puede

utilizarse en contacto con todo tipo de alimentos, excepto agua de emulsión

oleosa, alimentos con alto o bajo contenido de grasa, y alimentos grasos y

aceitosos de baja humedad. (2) Solo adhesivo. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 175.105 2

FDA 21 CFR 177.1210 

FDA 21 CFR

177.1520 3 

FDA 21 CFR 177.2600 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.870 g/cm³ - ASTM D297 

Viscosidad Mooney 70 MU - ASTM D1646 

Contenido de etileno 70.0 wt% - ASTM D3900 

Contenido de etilideno

norborneno (ENB)

5.0 wt% - ASTM D6047 

Contenido de propileno 25.0 wt% - ASTM D3900 

Metal de conversión residual ppm - Internal

method 

Distribución del peso molecular Medio - Internal

method 

Contenido de cenizas wt% - ASTM D296 

Materia volátil wt% - Internal

method 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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