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FICHA TÉCNICA

(TDS)

CONTINUUM™ DGDA-2490 BK GL

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

CONTINUUM™ DGDA-2490 BK GL Resina de Polietileno Bimodal se produce

utilizando la tecnología de proceso UNIPOL™ II. Este producto puede ser utilizado

para aplicaciones de tuberías donde se desea una resistencia hidrostatica a largo

plazo combinada con una resistencia excepcional al crecimiento lento de grietas y

propagación rápida de grietas. Las aplicaciones adecuadas incluyen tuberías de

distribución de gas natural, tuberías industriales, minería, alcantarillado y líneas

de servicio de agua municipal. Cumplimiento de Normas Industriales: Norma ISO

MRS 10 / 20°C, PE100 listado por Exova CRS 10 (20°C, 100 años); CRS 8 (40°C, 90

años); CRS 6.3 (60°C, 11 años); CRS 11.2 (14°C, 50 años) 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Ayuda de

Procesamiento 

- - 

Certificaciones de

organismos

ISO PE 100 - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de procesamiento Extrusión de Perfil - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

0.949 g/cm³ 

0.959 g/cm³ 

- 

- 

- 

ISO 1183

-

- 

Índice de fluidez de masa (MFR)

0.080 g/10 min 

7.5 g/10 min 

0.31 g/10 min 

- 

- 

- 

- 

ISO 1133

-

-

- 

Contenido de negro de carbono 2.3 % - ISO 6964 

Dispersión de negro de carbono - ISO 18553

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia hidrostática

hr 

hr 

hr 

- 

- 

- 

- 

ISO 1167

-

-

- 

Resistencia a la propagación

rápida de grietas, Pc

bar - ISO

13477 

Resistencia a la propagación

rápida de grietas, Tc

°C - ISO

13477 

Crecimiento lento de grietas PENT hr - ISO

16241 

hr - ISO

13479 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia al agrietamiento por

estrés

Resistencia a la tracción Prueba hasta

fallo: Dúctil 

- ISO

13953 

Esfuerzo a la tracción MPa - ISO 6259 

Deformación a la tracción % - ISO 6259 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de inducción a la

oxidación

min - ISO

11357-6 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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