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FICHA TÉCNICA

(TDS)

CONTINUUM™ DMDA-1260 NT 7

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

CONTINUUM™ DMDA-1260 NT 7 Resina de Polietileno de Alta Densidad (HDPE)

está destinada para su uso en cierres de bebidas moldeados por compresión e

inyección diseñados principalmente para aplicaciones que pasan por procesos de

llenado en caliente o esterilización aséptica. CONTINUUM™ DMDA-1260 ofrece un

rendimiento mejorado para accesorios moldeados por inyección diseñados para

bolsas ajustadas donde se desean su equilibrio de propiedades. CONTINUUM™

DMDA-1260 proporciona una combinación de propiedades mejoradas, como

mayor rigidez, mayor temperatura de deflexión por calor, mejor ESCR y fácil

procesamiento en comparación con sistemas HDPE alternativos típicamente

utilizados para procesos de llenado en caliente y esterilización aséptica. Los

resultados finales son un rendimiento de cierre a largo plazo, cierres de fácil

apertura sin el uso de agente antideslizante y procesamiento consistente.

Características Principales: - Excelente Rigidez, ESCR y Resistencia al Impacto. -

Excelentes Propiedades Sensoriales. - Excelentes Características de

Procesamiento. - Alta Temperatura de Deflexión por Calor. - Propiedades

Sensoriales Controladas. Cumple con: U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)3.2a.

Reglamento de la Comisión Europea (UE) No 10/2011. Consulte las regulaciones

para obtener detalles completos. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1520(c)

3.2a 

Europa No 10/2011 

- 

- 

-

- 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.963 g/cm³ - ASTM D792

Índice de fluidez de masa (MFR) 2.7 g/10 min - ASTM

D1238 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental 22.0 hr 

28.0 hr 

- 

- 

- 

ASTM

D1693

ASTM

D1693

ASTM

D1693 

Dureza Durometro 60 - ASTM

D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

29.6 MPa 

20.7 MPa 

- 

4293.12 psi 

3002.29 psi 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Elongación a la tracción

7.0 % 

700 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Módulo de flexión 1410 MPa 204503.58 psi ASTM D790B 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

79.4 °C 174.92 °F ASTM D648 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

131 °C 267.8 °F ASTM D1525 

Temperatura de fusión (DSC) 135 °C 275.0 °F Internal

method 

Temperatura de cristalización

pico (DSC)

118 °C 244.4 °F Internal

method 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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