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FICHA TÉCNICA (TDS)

DOWLEX™ 2342M

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DOWLEX™ 2342M Resina de Polietileno es un copolímero de etileno/octeno de alta

densidad. Tiene una estructura molecular única con un esqueleto de polietileno

lineal y ramas laterales de octeno controladas, lo que proporciona una

combinación de flexibilidad con una resistencia muy alta a la tenacidad y a la

fisuración por tensión. Un masterbatch de negro de carbón especificado se

incorpora en la Resina de Polietileno DOWLEX 2342M durante la extrusión para

obtener una hoja negra homogénea completamente estabilizada y con excelente

soldabilidad. Las hojas producidas de esta manera cumplen con los requisitos de

las Directrices y Directivas que controlan las membranas de barrera de agua

generales, como las Directrices de Renania del Norte-Westfalia o la "Guía para

Membranas Plásticas en Vertederos" emitida el 7/92 por B.A.M. Berlín.

Procesabilidad: La temperatura típica de extrusión para la Resina de Polietileno

DOWLEX 2342M es de 190 a 230 °C. La resina contiene estabilizadores de

procesamiento compatibles con los del Masterbatch añadido para garantizar la

estabilidad de procesamiento a corto y largo plazo, térmica y ambiental,

incluyendo desactivadores de metales. Aplicaciones: Hojas pesadas. Membranas

generales de barrera de agua. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Extrusión de hoja - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad

0.944 g/cm³ 

0.932 g/cm³ 

- 

- 

- 

ISO 1183

-

- 

Índice de fluidez de masa (MFR)

0.85 g/10

min 

2.6 g/10 min 

- 

- 

- 

ISO 1133

-

- 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

hr - ASTM

D1693A 

Dureza Shore 55 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción

18.0 MPa 

16.0 MPa 

MPa 

MPa 

- 

2610.68 psi 

2320.61 psi 

- 

- 

-

ISO 527-2

ISO

527-2/50

ISO 527-2

ISO

527-2/50 

Deformación a la tracción

12 % 

14 % 

% 

% 

- 

- 

- 

- 

- 

-

ISO 527-2

ISO

527-2/50

ISO 527-2
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ISO

527-2/50 

Módulo de flexión 550 MPa 79770.9 psi ISO 178 

Resistencia al desgarro N - DIN 53356 

Fuerza de punzonado de película N - DIN 54307 

Resistencia al impacto Izod con

entalla 65 kJ/m² 

Sin ruptura 

- 

30.93 ft·lb/in² 

- 

ISO 180

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de inducción a la

oxidación

min - DIN EN 728 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

117 °C 242.6 °F ISO 306/

A120 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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