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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DOW™ Electrical &

Telecommunications DGDA-1310

BK

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DGDA-1310 BK es un grado de chaqueta de HDPE negro para aplicaciones de

cables de energía y telecomunicaciones. El material proporciona excelentes

propiedades mecánicas y físicas y resistencia a la fisuración por tensión ambiental

en combinación con buena procesabilidad. DGDA-1310 BK puede ser extruido

utilizando técnicas convencionales de chaquetas de cables con temperaturas de

fusión típicamente entre 200 y 230 °C. Especificaciones. DGDA-1310 BK cumple

con las siguientes especificaciones de materia prima: ASTM D 1248 Tipo III, Clase

C, Categoría 5, Grado J4, E8, E9, W8, W9 ISO 1872-PE, KHL, 50-D003 Los cables

recubiertos con DGDA-1310 BK, utilizando prácticas de extrusión comercial

estándar de la industria, deben cumplir con las siguientes especificaciones de

cable: IEC 60502, ST 7 IEC 62067, ST 7 IEC 60840, ST 7 ICEA S-94 649 ICEA S-108

720 ICEA S-97 682 ICEA-S-87-640 BS 6234: Tipo H03C, TS2 Telcordia GR-70-CORE

HD 620 S2, Parte 1, Tabla 4B, tipo DMP2, DMP 9-10, DMP 14-15, DMP 17 EN

50290-2-24 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

ASTM D 1248, III, Clase C, Cat. 5

Grado J4, E8, E9, W8, W9 

BS 6234 Tipo H03C, TS2 

EN 50290-2-24 

HD 620 S2, Parte 1, Tabla 4B, tipo

DMP2, DMP 9-10, DMP 14-15, DMP

17 

ICEA S-108-720 

ICEA S-87-640 

ICEA S-94-649 

ICEA S-97-682 

IEC 60502 Tipo ST7 

IEC 60840 Tipo ST7 

IEC 62067 Tipo ST7 

ISO 1872 PE KHL 50D003 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.965 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183 

Índice de fluidez de masa (MFR)

0.26 g/10

min 

28 g/10 min 

- 

- 

- 

ASTM D1238,

ISO 1133

-

- 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

hr - IEC 60811 

Contenido de negro de carbono 2.5 % - ASTM D1603 

Coeficiente de absorción 445 K(AB/M) - ASTM D3349 

Dureza Shore
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

66 

63 

- 

- 

- 

ISO 868

-

- 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Retención de elongación a la

tracción

93 % - IEC

60811 

Retención de resistencia a la

tracción

93 % - IEC

60811 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de inducción a la

oxidación

170 min - ASTM

D3895 

Temperatura de fragilidad -76.0 °C -104.8 °F ASTM D746 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción 29.0 MPa 4206.1 psi IEC 60811 

Elongación a la tracción 820 % - IEC 60811 

Módulo de flexión 1180 MPa 171144.84 psi ISO 178 

Resistencia a la abrasión

Taber

21.0 mg - ASTM

D1242 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica 5.6E+16 ohms·cm - ASTM D257 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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