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FICHA TÉCNICA
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DOW™ Electrical &

Telecommunications DGDK-6862 NT

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Dow AXELERON aplicado a la resina de polietileno autocoloreante™GP K-6862 NT

es un tipo de resina de polietileno de alta densidad, que puede ser utilizada como

material de revestimiento de cables después de un tratamiento adecuado de

coloración y estabilización. Este material tiene alta dureza, alta tenacidad, alta

resistencia a la tracción y mayor resistencia al calor. Además, también tiene

buena flexibilidad, excelente resistencia a la fisuración por tensión ambiental y

buen rendimiento de procesamiento. Debido a su combinación única de

rendimiento de HDPE y MDPE, Dow AXELERON™GP K-6862 NT es especialmente

adecuado como material de revestimiento para cables de energía y cables de

telecomunicaciones. Consejos de procesamiento: El procesamiento por extrusión

de Dow AXELERON™GP K-6862 NT puede utilizar muchos extrusores de chaqueta

comunes. La temperatura típica del barril del extrusor depende de muchos

factores, como las especificaciones del extrusor y el tamaño de la cabeza. Un

mejor punto de partida es: cuando la temperatura de fusión es inferior a 250°C, la

temperatura del barril del extrusor se establece en

140/190/200/200/200/210/210°C. Campos de aplicación: Dow AXELERON™GP

K-6862 NT es una resina de color primario que puede ser mezclada con negro de

carbón o masterbatch de color y se necesita agregar un estabilizador UV

adecuado para asegurar suficiente resistencia a la intemperie. Es necesario

agregar una cantidad apropiada de antioxidante para garantizar su resistencia al

envejecimiento a largo plazo. Estos revestimientos pueden ser utilizados para

cables de energía y cables de telecomunicaciones, incluidos los cables de fibra
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óptica. Almacenamiento: El entorno de almacenamiento y las condiciones de

almacenamiento afectarán en gran medida el tiempo de almacenamiento de los

materiales. El almacenamiento en condiciones extremas puede afectar la calidad,

el procesamiento o el rendimiento del producto. El almacenamiento debe llevarse

a cabo de acuerdo con buenas prácticas de fabricación, por ejemplo, el entorno de

almacenamiento debe ser seco y la temperatura de almacenamiento debe estar

entre 10 y 30°C. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Vaina de cable 

Vaina de cable 

Aplicaciones de cable y alambre 

Material de funda de cable coaxial 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

ASTM D 1248, III, Clase A, Cat. 4

Grado J4 

EN 50290-2-24 Grado HD 

HD 620 S2 Parte 1, Tabla 4B,

Compuesto DMP 2, 9, 10, 14, 15, 17

(negro) y DMP 5, 13, 16, 18

(coloreado) 

IEC 60502 Tipo ST7 

IEC 60840 Tipo ST7 

ISO 1872 PE KGN 40D006 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.941 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa (MFR) 0.80 g/10

min 

- ISO 1133 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

hr - IEC

60811 

Dureza Durometro 60 - ISO 868 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 28.0 MPa 4061.06 psi IEC 60811-501 

Elongación a la tracción

720 % 

730 % 

- 

- 

- 

-

IEC 60811-401

IEC 60811-501 

Módulo de flexión 750 MPa 108778.5 psi ISO 178 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fragilidad °C - ASTM

D3895 

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

122 °C 251.6 °F ISO 306/

A50 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - IEC 60093 

Constante dieléctrica 2.30 - IEC 60250 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión °C - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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