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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DOW™ HDPE DGDA-2485 NT

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Cumple con las normas de la industria ASTM D 3350: paso a paso PE346460A (ver

Nota 1) Asociación Americana de Trabajadores de Carreteras y Transporte

(AASHTO) M294/MP7 (ver Nota 2) La resina DOW DGDA-2485 NT de polietileno de

alta densidad se prepara mediante tecnología de proceso UNIPOL™II y se utiliza

ampliamente, incluida la extrusión de perfiles como tuberías corrugadas. Combina

un excelente rendimiento de ESCR/NCLS con excelente resistencia y

procesabilidad. Observaciones: (1) los primeros 5 dígitos en la clasificación

estándar representan la resina de color primario utilizada en el producto. El último

dígito y las letras siguientes representan resina negra (se añade 6.5% DFNF-0092

a la resina de color primario). (2) En condiciones de procesamiento adecuadas, se

puede añadir el concentrado de negro de carbono DFNF-0092 (6.5%) para extruir

la resina de color primario. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

AASHTO M294/MP 7 

ASTM D 3350 PE346460A

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Formas Partícula - - 

Método de procesamiento Moldeo por extrusión de

perfil 

- - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.947 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 0.060 g/10 min 

9.5 g/10 min 

- 

- 

- 

ASTM

D1238

ASTM

D1238

ASTM

D1238 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

21.4 MPa 

40.0 MPa 

- 

3103.81 psi 

5801.52 psi 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Elongación a la tracción % - ASTM D638 

Módulo de flexión 1280 MPa 185648.64 psi ASTM D790B 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746 

131 °C 267.8 °F Internal

method 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fusión

(DSC)

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

NCLS hr - ASTM F2136 

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión °C - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	DOW™ HDPE DGDA-2485 NT

