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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DOW™ HDPE KT 10000 UE

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina de polietileno HDPE KT 10000 UE es una resina estabilizada frente a los

rayos UV con una distribución de peso molecular muy estrecha. Fue desarrollada

para proporcionar excelente rigidez, combinada con buena resistencia al impacto

en piezas moldeadas por inyección, con una deformación mínima. Nota: la resina

de polietileno HDPE KT 10000 UE debe cumplir con la regulación FDA 177.1520 y

con la mayoría de las regulaciones europeas de contacto con alimentos cuando se

use sin modificación y se procese de acuerdo con las buenas prácticas de

fabricación para aplicaciones de contacto alimentario. Póngase en contacto con su

oficina de Dow más cercana para obtener declaraciones de conformidad para

contacto con alimentos. El comprador sigue siendo responsable de determinar si

el uso cumple con todas las regulaciones pertinentes. Aplicaciones: cajas y

cajones para piezas industriales. Cajones para productos agrícolas y bebidas.

Cubos y baldes. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.964 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa (MFR)

8.0 g/10 min 

22 g/10 min 

- 

- 

- 

ISO 1133

-

- 

Flujo en espiral 73.5 cm - Internal

Method 

Contracción de moldeo 2.1 % - ASTM D955 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

2.50 hr - ASTM D1693

Dureza Shore 66 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción

29.0 MPa 

32.0 MPa 

- 

4206.1 psi 

4641.22 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción 800 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 1050 MPa 152289.9 psi ASTM D790 

Resistencia al impacto a la

tracción

77.0 kJ/m² 36.64 ft·lb/in² ASTM

D1822 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

131 °C 267.8 °F ISO 306/

A 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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