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FICHA TÉCNICA

(TDS)

UNIGARD™ HP DGDA-1412 NT

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Materiales termoplásticos retardantes de llama UNIGARD™HP DGDA-1412 Natural

es un retardante de llama que contiene halógenos, polietileno de alta densidad

termoplástico, utilizado en materiales de aislamiento de grado de comunicación,

con excelentes propiedades de procesamiento por extrusión, propiedades físicas y

propiedades eléctricas. Puede ser utilizado no solo para materiales de aislamiento

de paredes delgadas, sino también para materiales de aislamiento COAX de

paredes gruesas, como cables de comunicación que cumplen con los requisitos

del Artículo 725 y 800 del NEC. Cuando se seleccionan el diseño de cable

apropiado y el material de funda, el material puede hacer que el cable cumpla con

los requisitos de la prueba de combustión de cable vertical UL-1581 y Canadian

Standards Association (CSA) FT-4 y UL-1666. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aislamiento Retardante de

Llama 

Aislamiento halogenado 

Bajo Aislamiento de Voltaje 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones de cable y

alambre 

Aislamiento electrónico 

Material aislante 

- 

- 

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.14 g/cm³ - ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

0.75 g/10 min - ASTM

D1238 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 19.3 MPa 2799.23 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 500 % - ASTM D638 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Retención de resistencia a la

tracción

90 % - ASTM

D638 

Tasa de retención de elongación 90 % - ASTM

D638 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Constante dieléctrica

2.42 

2.42 

- 

- 

- 

ASTM

D1531

ASTM

D1531

ASTM

D1531 

Factor de disipación

2.0E-4 

2.0E-4 

- 

- 

- 

ASTM

D1531

ASTM

D1531

ASTM

D1531 

Clasificación de

inflamabilidad

V-2 - UL 94 

Índice de oxígeno 28 % - ASTM

D2863 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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