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Dow ENDURANCE™ HFDK-4202 EC

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DOW ENDURANCE™ HFDK-4202 EC es un compuesto de polietileno de baja

densidad, no relleno, retardante de árbol de agua y reticulable. El aditivo

retardante de árbol permanente proporciona un rendimiento mejorado en

condiciones de exposición a la humedad, manteniendo las excelentes propiedades

físicas, eléctricas y de procesamiento del polietileno reticulable. El compuesto

DOW ENDURANCE HFDK-4202 EC proporciona a las empresas eléctricas:

Tecnología de retardo de árbol "de agua" de última generación, superando

constantemente al XLPE convencional en todas las pruebas aceleradas de

envejecimiento húmedo de cables a temperaturas ambiente y elevadas.

Tecnología que ha sido probada en el campo durante más de 25 años,

demostrando excelente fiabilidad y ayudando a lograr los costos de ciclo de vida

más bajos. Excelente rendimiento eléctrico demostrado por una muy alta

resistencia eléctrica envejecida y un factor de disipación envejecido y pérdida de

potencia muy bajos. El compuesto DOW ENDURANCE HFDK-4202 EC representa la

última tecnología en compuestos de aislamiento de cables de potencia

reticulantes. Especificaciones: El compuesto DOW ENDURANCE HFDK-4202 EC

está diseñado para su uso en cables de distribución de energía y subtransmisión,

especialmente en aplicaciones subterráneas. DOW ENDURANCE HFDK-4202 EC

proporciona un rendimiento mejorado sobre los cables XLPE y se recomienda, con

o sin barreras de humedad, para su uso como aislamiento de cables hasta

aplicaciones de 69 kV. Se espera que los cables aislados con DOW ENDURANCE

HFDK-4202 EC, utilizando prácticas comerciales de fabricación sólidas, cumplan

con las siguientes especificaciones y regulaciones: ANSI/ICEA: S-94-649, S-97-682,

S-93-639 / NEMA WC74 (requisitos TR-XLPE) AEIC: CS8 RUS 50-70 (U-1) CEA:
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WCWG-01, WCWG-02 UL 1072 IEC: 60502, 60840 CENELEC: HD 620 S1, Parte 1,

DIX 3 a 14 DIN VDE 0276-620 BSI BS 6622 GB/T 12706 DL/T 1070 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aislamiento Retardante de

Árbol 

Cable subterráneo 

Aplicaciones de cable y

alambre 

Material aislante 

Aislamiento de Voltaje Medio 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

AEIC CS8 

DIN VDE 0276-620 

HD 620 S1, Parte 1, tabla 2A,

DIX 3 a 14 

ICEA S-93-639 

ICEA S-94-649 

ICEA S-97-682 

IEC 60502 

IEC 60840 

NEMA WC-74 

UL 1072 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.921 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.1 g/10 min - ISO 1133 

Contaminación
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

number/kg 

0 number/kg 

0 number/kg 

- 

- 

- 

- 

Internal

method

Internal

method

Internal

method

Internal

method 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Termoendurecible

% 

% 

- 

- 

- 

IEC 60811-2-1

IEC 60811-2-1

IEC 60811-2-1 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Lavado con metanol

ppm 

ppm 

- 

- 

- 

-

-

Internal method 

Desconocido - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 21.0 MPa 3045.8 psi IEC 60811-1-1 

Elongación a la tracción 530 % - IEC 60811-1-1 
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción

% - IEC

60811-1-1 

Cambio en la elongación última % - IEC

60811-1-1 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - IEC 60093 

Rigidez dieléctrica 30 kV/mm - IEC 60243-1 

Constante dieléctrica - IEC 60250 

Factor de disipación 3.0E-4 - IEC 60250 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión °C - - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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