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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DOW™ Electrical &

Telecommunications DFDA-4850 NT

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DFDA-4850 NT es un compuesto de polietileno termoplástico de baja densidad, sin

relleno, diseñado para el arranque y apagado de extrusoras de aislamiento de

cables de potencia de media y alta tensión (5 kV y más). Tiene un alto grado de

limpieza requerido para estas aplicaciones. DFDA-4850 NT es una resina LDPE de

índice de fusión nominal de 2.0, densidad de 0.92, a alta presión que ha sido

estabilizada con un sistema antioxidante que es compatible con HFDB-4201 EC,

HFDB-4201 SC y HFDB-4202 EC. Requisitos de limpieza DFDA-4850 NT debe

cumplir con estrictos estándares de limpieza establecidos por The Dow Chemical

Company para un compuesto de purga de aislamiento termoplástico sin relleno. El

producto se prueba para asegurar un alto nivel de limpieza. Las muestras de

pellets son inspeccionadas visualmente y las cintas extruidas son escaneadas por

un sistema de inspección automático en una sala limpia de clase 10,000. Los

datos de pureza se gestionan utilizando un plan de muestreo de aceptación que

asegura que el producto en el contenedor de envío cumpla o supere los

estándares de limpieza requeridos. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Antioxidación - - 

Usos Material de aislamiento para arranque 

Aplicaciones de cable y alambre 

Compuesto de limpieza 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.920 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.0 g/10 min - ASTM

D1238 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión °C - - 

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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