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FICHA TÉCNICA (TDS)

DOW™ LDPE 515E

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DOW LDPE 515E Resina de Polietileno de Baja Densidad es una resina LDPE de

densidad media con un índice de fusión de 3.2 para el mercado de envoltura de

tejidos de alta velocidad, ofreciendo un buen equilibrio entre propiedades ópticas

como brillo y neblina, rigidez y bajo COF. Este producto contiene aditivos

deslizantes y antibloqueo. Nota: DOW LDPE 515E Resina de Polietileno de Baja

Densidad debe cumplir con la regulación de la FDA 177.1520(c)2.2 y con la

mayoría de las regulaciones de contacto con alimentos en Europa cuando se

utiliza sin modificar y se procesa de acuerdo con buenas prácticas de fabricación

para aplicaciones de contacto con alimentos. Por favor, contacte a la oficina de

Dow más cercana para declaraciones de cumplimiento de contacto con alimentos.

El comprador sigue siendo responsable de determinar si el uso cumple con todas

las regulaciones relevantes. Aplicaciones: Empaque de productos suaves como

pañuelos de mano, pañuelos de papel, productos de higiene femenina Envoltura

de pañuelos de alta claridad 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antibloqueo 

Deslizamiento 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1520(c)

2.2 

- - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Película soplada - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.931 g/cm³ - ASTM

D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

3.2 g/10 min - ISO 1133 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 30 µm 1.18 mil - 

Tenacidad de la película 47.0 J/cm³ - ISO 527-3 

Esfuerzo a la tracción

15.3 MPa 

15.1 MPa 

17.5 MPa 

15.2 MPa 

- 

2219.08 psi 

2190.07 psi 

2538.16 psi 

2204.58 psi 

ISO 527-3

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

300 % 

70 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

-

- 

Impacto por caída de dardo 120 g 4.23 oz ISO 7765-1/

A 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al desgarro

Elmendorf 130 g 

190 g 

- 

4.59 oz 

6.7 oz 

ASTM

D1922

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 71 - ASTM D2457 

Opacidad 7.0 % - ISO 14782 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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