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FICHA TÉCNICA (TDS)

DOW™ LDPE 780E

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina de polietileno de baja densidad LDPE 780E se puede procesar fácilmente

utilizando técnicas convencionales de moldeo por inyección utilizando

temperaturas de fusión entre 140 y 250°C, una temperatura de molde entre 10 y

50°C, y presión de inyección entre 50 y 150 MPa. Cuando se moldea por inyección

correctamente, la resina de polietileno de baja densidad 780E exhibe: Excelente

flujo Buena rigidez Buen brillo superficial Nota: La resina de polietileno de baja

densidad LDPE 780E debe cumplir con la regulación de la FDA 177.1520 y con la

mayoría de las regulaciones de contacto alimentario europeas cuando se utiliza

sin modificar y se procesa de acuerdo con buenas prácticas de fabricación para

aplicaciones de contacto. Comuníquese con su oficina de Dow más cercana para

obtener declaraciones de cumplimiento de contacto alimentario. El comprador

sigue siendo responsable de determinar si el uso cumple con todas las

regulaciones relevantes. Aplicaciones: Artículos para el hogar. Juguetes y ocio.

Contenedores. Compuestos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR

177.1520 

- - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.923 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa (MFR) 20 g/10 min - ISO 1133 

Flujo en espiral

4.90 cm 

8.50 cm 

- 

- 

- 

Internal

Method

-

- 

Contracción de moldeo

2.3 % 

1.5 % 

- 

- 

- 

ASTM D955

-

- 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

1.40 hr - ASTM D1693

Dureza Shore 49 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 164 MPa 23786.23 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción

8.20 MPa 

10.5 MPa 

- 

1189.31 psi 

1522.9 psi 

ISO 527-2

-

- 

Deformación a la tracción 50 % - ISO 527-2 

Elongación a la tracción ASTM

D882

Página 2 de 3



Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

700 % 

750 % 

- 

- 

- 

-

- 

Resistencia al impacto a la

tracción

286 kJ/m² 136.08 ft·lb/in² ISO 8256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

93.0 °C 199.4 °F ASTM

D1525 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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