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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DOW™ LDPE PG 7004 (Injection

Molding)

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría LDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina de polietileno DOW LDPE™ PG 7004 de Dow ha sido diseñada para

mostrar buena procesabilidad, propiedades físicas equilibradas, buena rigidez y

brillo superficial, y excelentes características organolépticas cuando se moldea

por inyección adecuadamente. Cumple con: U.S. FDA 21 CFR 177.1520(c)2.2 U.S.

FDA-DMF EU, No 10/2011 Canadian HPFB No Objection Consulte la normativa para

obtener todos los detalles. Aplicaciones: Artículos para el hogar. Juguetes.

Contenedores. Tapas. Tapones. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de DMF 

EU No 10/2011 

FDA 21 CFR 177.1520(c) 2.2

HPFB (Canadá) Sin objeción 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.922 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa (MFR) 4.1 g/10 min - ISO 1133 

Flujo en espiral 94.0 cm - Internal

Method 

Contracción de moldeo 3.0 % - ASTM D955 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

4.00 hr - ASTM D1693

Dureza Durometro 51 - ASTM D2240

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción

12.0 MPa 

8.00 MPa 

- 

1740.46 psi 

1160.3 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción 220 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 230 MPa 33358.74 psi ASTM D790 

Resistencia al impacto a la

tracción

100 kJ/m² 47.58 ft·lb/in² ASTM

D1822 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

98.0 °C 208.4 °F ASTM

D1525 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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