PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/dow-lldpe-dowlextm-2032/

sales@su-jiao.com

FICHA TECNICA (TDS)

DOWLEX™ 2032

. The Dow Chemical ,
Fabricante Categoria
Company

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

LLDPE

En Stock - Listo
para exportar

Polietileno de Baja Densidad Lineal Cumple con la U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c)
3.2a Cumple con la Canadian HPFB Sin Objecion (Con Limitaciones) Cumple con la
UE, No 10/2011 Cumple con la Asociacion de Plasticos Olefinicos e Estireno
Higiénicos de Japdén Consulte las regulaciones para obtener detalles completos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Certificaciones de FDA 21 CFR 177.1520(c)
organismos 3.2a
HPFB (Canada) Sin
objecién 2

JHOSPA no clasificado
Europa No 10/2011

Formas Particula

Método de procesamiento Pelicula soplada
Pelicula Fundida
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Sistema

i Método
Imperial



Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Propiedades mecanicas

Propiedad

Espesor de pelicula - Ensayado

Resistencia a la puncidn de
pelicula

Resistencia de la pelicula

Resistencia a la traccion

Elongacion a la tracciéon

Impacto por caida de dardo

Resistencia al desgarro
Elmendorf
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Sistema
Métrico

0.926 g/cm3

2.0 9/10 min

Sistema
Métrico

25 pm

18.2 J/cm?

255 J/cm3
228 J/cm?3

12.0 MPa
11.9 MPa
64.3 MPa
35.2 MPa

470 %
680 %

120 g

32049
680 g

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

0.9843 mil

1740.46 psi
1725.95 psi
9325.94 psi
5105.34 psi

4.23 oz

11.29 oz
23.98 oz

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

Método

Internal
method

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882

ASTM D882
ASTM D882
ASTM D882

ASTM D1709A

ASTM D1922
ASTM D1922
ASTM D1922



Térmico

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-la Método
Métrico Imperial
Temperatura de 109 °C 228.2 °F ASTM D1525
reblandecimiento Vicat
Temperatura de fusion (DSC) 124 °C 255.2 °F Internal
method
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Brillo 91 - ASTM D2457
Opacidad 2.1 % - ASTM D1003
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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