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FICHA TÉCNICA (TDS)

DOWLEX™ HMS 8018

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría LLDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DOWLEX HMS 8018 Resina de Polietileno está diseñada para usos en aplicaciones

de Sacos de Envío de Alta Resistencia, tanto en segmentos industriales como de

consumo. Las películas hechas de esta resina exhiben una combinación de

excelente tenacidad y resistencia al desgarro. Este producto también ofrece

buena procesabilidad. Aplicación: Sacos de Envío Industriales y de Consumo de

Alta Resistencia 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.920 g/cm³ - ASTM D792 

0.90 g/10 min - ASTM

D1238 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Índice de fluidez de masa

(MFR)

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 25 µm 0.9843 mil - 

Energía de punzonado de

película

4.97 J - Internal

method 

Fuerza de punzonado de

película

53.4 N 12.0 lbf Internal

method 

Resistencia a la punción de

película

25.2 J/cm³ - Internal

method 

Resistencia de la película

113 J/cm³ 

131 J/cm³ 

- 

- 

- 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

módulo secante

235 MPa 

207 MPa 

173 MPa 

265 MPa 

225 MPa 

181 MPa 

- 

34083.93 psi 

30022.87 psi 

25091.57 psi 

38435.07 psi 

32633.55 psi 

26251.88 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Resistencia a la tracción

10.8 MPa 

11.0 MPa 

11.6 MPa 

10.9 MPa 

45.4 MPa 

37.7 MPa 

41.6 MPa 

41.9 MPa 

- 

1566.41 psi 

1595.42 psi 

1682.44 psi 

1580.91 psi 

6584.73 psi 

5467.93 psi 

6033.58 psi 

6077.09 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Elongación a la tracción

570 % 

580 % 

750 % 

720 % 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Impacto por caída de dardo

210 g 

340 g 

- 

7.41 oz 

11.99 oz 

ASTM D1709A

ASTM D1709A

ASTM D1709A 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 360 g 

850 g 

640 g 

1100 g 

- 

12.7 oz 

29.98 oz 

22.57 oz 

38.8 oz 

ASTM D1922

ASTM D1922

ASTM D1922

ASTM D1922

ASTM D1922 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de

reblandecimiento Vicat

107 °C 224.6 °F ASTM D1525 

Temperatura de fusión (DSC) 119 °C 246.2 °F Internal

method 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo

41 

81 

- 

- 

- 

ASTM D2457

ASTM D2457

ASTM D2457 

Opacidad

16 % 

8.8 % 

- 

- 

- 

ASTM D1003

ASTM D1003

ASTM D1003 

Página 3 de 4



Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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