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DOWLEX™ NG 2432 UE

The Dow Chemical
Fabricante W I Categoria LLDPE
Company

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

DOWLEX™ NG 2432 UE Resina de Polietileno para moldeo rotacional e inyeccién
de Dow Plastics esta disefiada especificamente para aplicaciones que requieren
rigidez en combinacién con excelentes propiedades mecanicas y buen
procesamiento. La version en polvo se llama DOWLEX™ NG 2432.10 UE Resina de
Polietileno. Procesamiento y estabilizacion: DOWLEX™ NG 2432 UE Resina de
Polietileno esta completamente estabilizada contra el calor y los UV, lo que resulta
en una amplia latitud de procesamiento, buena retencion del color y una larga
vida util. Nota: DOWLEX™ NG 2432 UE Resina de Polietileno debe cumplir con la
regulacién FDA 177.1520 y con la mayoria de las regulaciones europeas de
contacto con alimentos cuando se utiliza sin modificar y procesada de acuerdo
con las buenas practicas de fabricacion para aplicaciones de contacto con
alimentos. Aplicaciones: Tanques grandes, IBCs, canoas, barcos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Slsten-1a Método
Imperial
Certificaciones de EU No 10/2011 -
organismos FDA 21 CFR 177.1520(c) -
3.1a
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Informacion General

Propiedad

Formas

Método de procesamiento

Sistema Métrico

Pellets

Moldeo por inyeccion
Moldeo rotacional

Fisico
. Sistema
Propiedad Métrico
Densidad 0.939 g/cm3
indice de fluidez de masa (MFR) 3.8 g/10 min
Resistencia al agrietamiento por
estrés ambiental 70.0 hr
hr
Dureza Shore 59
Mecanico
. Sistema
Propiedad Métrico
Esfuerzo a la tracciéon
19.0 MPa
18.0 MPa
9.70 MPa
8.10 MPa
Deformacion a la traccion
550 %
500 %
Médulo de flexion 730 MPa
Energia de impacto multiaxial
instrumentado 69.0 t0 92.0 )
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Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

2755.72 psi
2610.68 psi
1406.87 psi
1174.81 psi

105877.74 psi

Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

ASTM
D1693

ISO 868

Método

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178

ISO
6603-2



Mecanico

ist ist
Propiedad s“,; e-ma Sis en-la Método
Metrico Imperial
20.0 ) -
45.0t0 60.0) -
15.0 -
Térmico
Sist Sist
Propiedad |s,: e-ma 'S en-1a Método
Métrico Imperial
Temperatura de deflexion térmica 65.0 °C 149.0 °F ISO 75-2/B
Temperatura de reblandecimiento 123 °C 253.4 °F 1SO 306/
Vicat ALZ0
Temperatura de fusion 128 °C 262.4 °F DSC
Temperatura de cristalizacion pico 106 °C 222.8 °F DSC
(DSC)
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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