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FICHA TÉCNICA (TDS)

DOWLEX™ NG 5056G

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría LLDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DOWLEX™NG 5056G resina de polietileno es una nueva generación de resina de

polietileno lineal de baja densidad, utilizada para el procesamiento de películas

sopladas de alta calidad. El procesamiento requiere una combinación de

excelentes propiedades ópticas, resistencia al desgarro y sellado térmico, así

como muy buena tenacidad/rígidez en equilibrio. DOWLEX NG 5056G resina de

polietileno tiene un nivel de punto de cristal muy bajo, lo que la hace muy

adecuada para películas compuestas y otros empaques especiales. Nota: Cuando

se aplica al campo de aplicación de contacto con alimentos, DOWLEX NG 5056G

resina de polietileno debe cumplir con la U.S. Food and Drug Administration

cuando esté sin modificar y el proceso de procesamiento siga los requisitos de

buenas prácticas de fabricación. Los requisitos de la 177.1520 y los requisitos de

las regulaciones de contacto con alimentos de la mayoría de los países europeos.

Comuníquese con su representante de Dow más cercano para obtener prueba de

cumplimiento con la Ley de Contacto Alimentario. El comprador sigue siendo

responsable de determinar si el uso de sus productos cumple con todas las

regulaciones relevantes. Campo de aplicación: paquete exterior de toallas de

papel de alta transparencia, bolsa de alimentos frescos, película de empaque de

alimentos, película compuesta. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR

177.1520 

- - 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.919 g/cm³ - ASTM

D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

1.1 g/10 min - ISO 1133 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 50 µm 1.97 mil - 

Energía de punzonado de

película

3.50 J - ASTM

D5748 

Fuerza de punzonado de

película

54.0 N 12.14 lbf ASTM

D5748 

Módulo a la tracción

198 MPa 

238 MPa 

- 

28717.52 psi 

34519.04 psi 

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

Esfuerzo a la tracción

7.50 MPa 

8.00 MPa 

38.0 MPa 

37.0 MPa 

- 

1087.79 psi 

1160.3 psi 

5511.44 psi 

5366.41 psi 

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

Elongación a la tracción
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Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

810 % 

920 % 

- 

- 

- 

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3 

Impacto por caída de dardo 450 g 15.87 oz ISO 7765-1/

A 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 890 g 

1100 g 

- 

31.39 oz 

38.8 oz 

ASTM

D1922

ASTM

D1922

ASTM

D1922 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

104 °C 219.2 °F ASTM

D1525 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 61 - ASTM D2457 

Opacidad 8.9 % - ISO 14782 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión °C - - 

Desconocido - - 

Página 3 de 4



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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