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FICHA TÉCNICA

(TDS)

CONTINUUM™ DGDA-2420 NT

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría MDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

CONTINUUM™ DGDA-2420 NT Resina de Polietileno Bimodal se produce utilizando

la tecnología de proceso UNIPOL™ II. Este producto está formulado con un

estabilizador UV para almacenamiento al aire libre. Este producto puede ser

utilizado para aplicaciones de tuberías donde se desea una resistencia

hidrostatica a largo plazo combinada con una resistencia excepcional al

crecimiento lento de grietas y propagación rápida de grietas. Las aplicaciones

adecuadas incluyen tuberías de distribución de gas natural, riego y tubos de

goteo. Cumplimiento de Normas Industriales: ASTM D 3350: clasificación de

celdas PE234373E grado de tubería ISO PE 80 grado de tubería ASTM PE 2708 -

1250 psi HDB @ 73°F, 800 psi HDS a 73°F, y 1000 psi HDB a 140°F Consulte las

regulaciones para obtener detalles completos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Ayuda de

Procesamiento 

- - 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

ASTM D 3350

PE234370D 

ASTM D 3350

PE234373E 

ASTM PE2708 

PPI TR-4 

- 

- 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Extrusión de Perfil - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.941 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 0.16 g/10 min 

9.5 g/10 min 

- 

- 

- 

ASTM

D1238

-

- 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la tracción MPa - ASTM D638

Elongación a la tracción % - ASTM D638

Módulo de flexión MPa - ASTM

D790B 

Resistencia a la propagación rápida

de grietas, Pc bar 

bar 

- 

- 

- 

-

ISO 13478

ISO 13477 

Resistencia a la propagación rápida

de grietas, Tc

°C - ISO 13477 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al crecimiento lento de

grietas hr 

hr 

- 

- 

- 

-

ISO 13479

ASTM

F1473 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Estabilidad térmica °C - ASTM D3350 

Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746A 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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