
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/dow-pa-nylopaktm-570p/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

NYLOPAK™ 570P

Fabricante

The Dow

Chemical

Company

Categoría Nylon Copolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La película de nylon coextrudida NYLOPAK 570P es una película multicapa

diseñada para prendas protectoras de uso limitado. Tiene una capa exterior de

HDPE, una barrera de nylon y una capa adhesiva agresiva enrollada. Está

disponible en 2.0 mil, deslizamiento medio, color natural, TX, en anchos de 2 a 80

pulgadas (51 mm a 2030 mm). Características generales: Rendimiento: 14,300 sq

in./lb (20.3 m2/kg) Grosor: 2.0 mil (51 µm) Ancho: 2 - 80 in. (51 - 2030 mm) Color:

Natural Tratamiento: TX (sin tratar) Superficie: Lisa Enrollado en: Adhesivo

Enrollado fuera: HDPE. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Color natural - - 

Formas Película - - 

Método de

procesamiento

Película coextrudida 

Recubrimiento por

extrusión 

- 

- 

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 51 µm 2.01 mil ASTM D374 

Espesor de película -

Recomendado / Disponible

2.0 mil (51 µ) - - 

Módulo secante

303 MPa 

352 MPa 

- 

43946.51 psi 

51053.38 psi 

ASTM D882

-

- 

Resistencia a la tracción

29.6 MPa 

22.1 MPa 

- 

4293.12 psi 

3205.34 psi 

ASTM D882

-

- 

Elongación a la tracción

410 % 

380 % 

- 

- 

- 

ASTM D882

-

- 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 130 g 

230 g 

- 

4.59 oz 

8.11 oz 

ASTM

D1922

-

- 

Permeabilidad al oxígeno 3.9 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D3985 

Tasa de transmisión de vapor

de agua

14 g/m²/24 hr 0.903 g/100

in²/24 hr 

ASTM F1249

Resistencia del sello térmico

960 N/m 

880 N/m 

- 

- 

- 

Internal

Method

-

- 

Rendimiento 20.3 m²/kg - ASTM

D4321 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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