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FICHA TÉCNICA (TDS)

DOWLEX™ 2388

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría PE Alloy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DOWLEX 2388 Resina de Polietileno es un copolímero de etileno/octeno-1

producido en el proceso de solución patentado de The Dow Chemical Company.

Tiene una estructura molecular única con una distribución controlada de cadenas

laterales, que proporciona excelentes propiedades de resistencia a la fisuración

por tensión combinadas con una resistencia hidrostática a largo plazo

excepcional. Aplicaciones: Tuberías para sistemas de agua caliente y fría, p. ej.:

distribución de agua potable caliente/fría, conexiones de radiadores, aplicaciones

de calefacción/enfriamiento, tuberías mono y multilaminadas, aplicaciones

industriales. Principales características: Adecuado para temperaturas elevadas sin

entrecruzamiento. Rendimiento excepcional en sabor y olor. Excelente

procesabilidad. Recomendaciones de procesamiento: La Resina de Polietileno

DOWLEX 2388 es fácil de procesar en equipos de procesamiento de PE

tradicionales. Las temperaturas típicas de extrusión para el procesamiento oscilan

entre 190 y 230 °C. Para más información, consulte nuestra Guía de Extrusión.

Cumple con: UE, No 10/2011 U.S. FDA 21 CFR 177.1520 Consulte las regulaciones

para obtener detalles completos. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

EU No 10/2011 

FDA 21 CFR

177.1520 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.941 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR)

0.55 g/10 min 

1.9 g/10 min 

- 

- 

- 

ISO 1133

-

- 

Dureza Shore 61 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 645 MPa 93549.51 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción

20.3 MPa 

37.0 MPa 

- 

2944.27 psi 

5366.41 psi 

ISO

527-2/50

-

- 

Deformación a la tracción

14 % 

780 % 

- 

- 

- 

ISO

527-2/50

-

- 

Módulo de flexión 660 MPa 95725.08 psi ISO 178 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

23 kJ/m² 10.94 ft·lb/in² ISO 180 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

125 °C 257.0 °F ISO 306 

CLTE 1.8E-4 cm/cm/

°C 

- DIN

53752 

Conductividad térmica 0.40 W/m/K - DIN

52612 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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