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DOW™ Electrical &
Telecommunications DFDK-6010 BK

The Dow Chemical
Fabricante € bow-hemica Categoria PE Alloy
Company

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

DOW™ Electrical & Telecommunications DFDK-6010 BK es un masterbatch lleno
de negro de carbdn y contiene un estabilizador de envejecimiento. Esta disefiado
especificamente para ser compatible con las resinas de polietileno de Dow para su
uso en cables de telecomunicaciones, energia y fibra éptica de color negro. Para
lograr un 2.6 % de negro de carbén en la chaqueta terminada, DOW™ Electrical &
Telecommunications DFDK-6010 BK debe incorporarse a un nivel del 6.2 %. Con el
contenido recomendado de negro de carbén, DOW™ Electrical &
Telecommunications DFDK-6010 BK proporciona una excelente proteccion UV para
cables de telecomunicaciones, energia y fibra 6ptica. Procesamiento: El
masterbatch de negro de carbén DFDK-6010 BK y la resina de polietileno de Dow
seleccionada deben introducirse en la tolva del extrusor de manera uniforme en la
proporcién correcta para asegurar un 2.6% de negro de carbon consistente en el
producto final. Utilice temperaturas de extrusion en fusién apropiadas para la
resina base elegida.

I Especificaciones Técnicas
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Usos Recubrimiento de cable - -
Masterbatch - i
Aplicaciones de Cable y Alambre -
Formas Pellets - :
Fisico
Sist Sist
Propiedad I&,; e-ma 'S err-na Método
Metrico Imperial

Densidad aparente 0.66 g/cm?3 - ISO 60
indice de fluidez de masa 32 g/10 min - 1SO 1133
(MFR)
Contenido de negro de 42 % - IEC
carbono 60811-4-1
Humedad % - DIN 53715

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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