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UNIGARD™ HP HFDA-1544 NT

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría PE Alloy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Aislamiento de cable de control UNIGARD™HP HFDA-1544 Natural es un

copolímero de polietileno curado con peróxido y retardante de llama utilizado

como material de aislamiento de cables. Se recomienda aplicarlo a cables de

potencia de 600 voltios y cables de control. Es adecuado para ocasiones húmedas

y secas, como UL XHHW-2 o Canadian Standards Association (CSA) RW-90 a una

temperatura de operación de 90°C. Cuando se desarrolló este producto, se

consideró ampliar su ventana de temperatura de procesamiento para reducir el

fenómeno de quemado en el sistema de extrusión que puede causar problemas, y

reducir el olor y la caída de cabeza debido al uso de un sistema de curado con

peróxido. Las especificaciones HFDA-1544 Natural han sido anunciadas por UL

para cumplir con los requisitos de aplicaciones XHHW, XHHW-2, RHH, RHW,

RHW-2, SIS, USE, USE-2 y VW-1. El material también es aplicable a aplicaciones

especificadas por la Canadian Standards Association NMD-90 y RW-90. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aislamiento Retardante de

Llama 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aislamiento halogenado 

Bajo Aislamiento de Voltaje 

Aplicaciones de cable y

alambre 

Material aislante 

Material aislante resistente a la

humedad 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.30 g/cm³ - ASTM D1505 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 13.8 MPa 2001.52 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 330 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 124 MPa 17984.71 psi ASTM D790 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Retención de resistencia a la

tracción

100 % - ASTM

D638 

Tasa de retención de elongación 95 % - ASTM

D638 

Página 2 de 4



Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Deformación 10 % - UL 1581 

Temperatura de fragilidad -55.0 °C -67.0 °F ASTM D746 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia de

aislamiento

50000 Mohms/1000

ft 

- UL 44 

VW-1 Pasa - UL 44 

Ensayo de llama Pasa - UL 44 

Constante dieléctrica 3.20 - ASTM D150 

Factor de disipación 3.0E-3 - ASTM D150 

Índice de oxígeno 29 % - ASTM

D2863 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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