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FICHA TÉCNICA

(TDS)

UNIGARD™ HP HFDA-6522 NT

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría PE Alloy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Aislamiento de cable CV Cure/Control (UL 44 VW-1) 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Aislamiento Retardante de Llama 

Aislamiento halogenado 

Bajo Aislamiento de Voltaje 

Aplicaciones de cable y alambre 

Material aislante 

Material aislante resistente a la humedad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.30 g/cm³ - 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

ASTM

D1505 

Absorción de agua mecánica

(82°C)

0.190 mg/cm² - UL 1581 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Retención de resistencia a la

tracción

100 % - ASTM

D638 

Tasa de retención de elongación 95 % - ASTM

D638 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Deformación (121°C) 10 % - UL 44 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

SIC

3.23 

2.0 % 

0.10 % 

0.300 

- 

- 

- 

- 

- 

UL 44

UL 44

UL 44

UL 44

UL 44 

Resistencia de

aislamiento

50000 Mohms/1000

ft 

- UL 44 

VW-1 Pasa - UL 44 

UL 44 

Página 2 de 4



Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Ensayo de llama Pasa - 

Constante dieléctrica 3.20 - ASTM D150 

Factor de disipación 3.0E-3 - ASTM D150 

Índice de oxígeno 29 % - ASTM

D2863 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 13.8 MPa 2001.52 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 330 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 124 MPa 17984.71 psi ASTM D790 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 4 de 4


	UNIGARD™ HP HFDA-6522 NT

