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UNIPURGE™ DFDB-0964 Natural 7
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The Dow Chemical

Company
Categoría PE Alloy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Introducción breve: el equipo de procesamiento de plásticos comercial necesita

métodos de limpieza rápidos, eficientes y económicos, especialmente al procesar

una serie de productos de polietileno, cuyo índice de fusión, densidad o color son

muy diferentes. UNIPURGE™DFDB-0964 Natural 7 es un material de limpieza a

base de polietileno en forma de pellets, que tiene excelentes características de

limpieza y bajo olor. UNIPURGE DFDB-0964 Natural 7 proporciona una solución

práctica para limpiar rápidamente y de manera económica equipos de

procesamiento de plásticos como extrusoras y máquinas de moldeo por inyección.

Al utilizar el producto normalmente, se puede reducir el tiempo de inactividad de

limpieza de la máquina al mínimo y acelerar la transición entre conversiones de

variedad. UNIPURGE DFDB-0964 Natural 7 se puede aplicar a equipos de extrusión

de película, extrusión de perfiles, recubrimiento de alambres, moldeo por

inyección y líneas de mezcla. En los últimos 20 años, los materiales de limpieza

UNIPURGE se han convertido en la fuerza principal de la industria, resolviendo por

primera vez el viejo problema de la limpieza rápida y económica de las

extrusoras. UNIPURGE DFDB-0964 Natural 7 tiene una excelente función de

limpieza y puede limpiar de manera eficiente máquinas y equipos. ¿Cómo

funciona este producto? Se añaden varios agentes de limpieza al producto a base

de polietileno para producir un compuesto con un excelente rendimiento y función

de limpieza. El material de limpieza DFDB-0964 Natural 7 se utiliza para la

extrusión con menos electricidad. Este tipo de material de limpieza es

especialmente adecuado para limpiar las máquinas de las extrusoras cuando se

requiere un paro durante un período de tiempo. La rigidez de este tipo de material

de limpieza puede eliminar productos de grado de polietileno más duro, de modo

Página 1 de 4



que se puedan lavar junto con productos de grado más suave. ¿Por qué quieres

limpiar la máquina? Justo antes de que el equipo sea desensamblado y limpiado,

usar DFDB-0964 Natural 7 para limpiar los materiales de la máquina puede

reducir significativamente el tiempo de inactividad de limpieza. El material de

limpieza puede eliminar eficazmente el polietileno degradado en el barril y la

cabeza de la extrusora. Dado que aún queda una cantidad mínima de material de

limpieza DFDB-0964 Natural 7 en la extrusora cuando esta se cierra para secarse,

es conveniente sacar el tornillo de la extrusora. El material de limpieza

DFDB-0964 Natural 7 se puede eliminar fácilmente de la cabeza, conectores y

agujeros de la matriz de la cabeza. Dado que la frecuencia y el tiempo de

inactividad del paro debido a la limpieza pueden reducirse, es una buena medida

de mantenimiento preventivo usar regularmente materiales de limpieza

DFDB-0964 Natural 7. De manera similar, la alta capacidad de limpieza de los

materiales de limpieza DFDB-0964 Natural 7 puede reducir significativamente el

desperdicio al convertir de un material de bajo índice de fusión a uno de alto

índice de fusión y en la conversión de color. Hay numerosos ejemplos similares

que muestran que reducir el tiempo de inactividad del equipo y/o reducir el

volumen de desperdicio puede compensar completamente el costo moderado del

precio de los materiales de limpieza DFDB-0964 Natural 7. Cuándo usar: además

de las varias situaciones descritas anteriormente, se recomienda usar UNIPURGE

en las siguientes situaciones: 1. La malla de la cabeza de la máquina está

excesivamente desgastada (prescripción: usar materiales de limpieza de

máquinas, no es necesario cambiar las condiciones de procesamiento, luego usar

materiales estándar) 2. al cambiar de un grosor mayor a uno menor (igual o

menor a 0.75 mil (19 micrones)), (limpiar la máquina antes de reducir el grosor) 3.

limpiar la máquina justo antes del paro. (Durante el paro, los materiales de

limpieza DFDB-0964 Natural 7 permanecerán en la extrusora para proteger las

partes internas, y se pueden usar materiales estándar para limpiarlos

rápidamente al iniciar.) Cómo usar: para lograr un efecto de limpieza satisfactorio,

la cantidad de materiales de limpieza utilizados en DFDB-0964 Natural 7

dependerá del grado de contaminación y las especificaciones del equipo. Bajo el

uso normal de UNIPURGE, cuanto mejor sea el efecto de la primera limpieza,

menos material de limpieza se requerirá en la operación de limpieza posterior. Por

ejemplo, las extrusoras y cabezales que han sido utilizados durante mucho tiempo

acumularán una gran cantidad de resina degradada. En este caso, al limpiar la

máquina, se recomienda quitar primero el conjunto de malla para evitar un

bloqueo o fractura grave de la cabeza de la máquina. El aumento de la presión de

la extrusora detrás del conjunto de malla significa bloqueo. En este caso, se

recomienda considerar reemplazar el conjunto de malla. Una vez que se utiliza el

material de limpieza DFDB-0964 Natural 7 de manera continua y regular,

generalmente ya no es necesario quitar el conjunto de malla durante la operación

de limpieza o después de que se complete la operación de limpieza. El límite

superior recomendado de temperatura de procesamiento es 250°C. Se debe

evitar el uso prolongado en caso de superar la temperatura de procesamiento
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recomendada, ya que esto producirá gases de escape o causará degradación de

la resina. También es necesario evitar colocar el producto en una máquina de

calentamiento inactiva sin operar la máquina. Se recomienda mantener siempre la

máquina en un estado donde el tornillo esté en funcionamiento. Los materiales de

limpieza DFDB-0964 Natural 7 se pueden usar para limpiar todos los materiales de

extrusión de polietileno estándar. En general, no es necesario cambiar la

configuración de temperatura del material del equipo. Sin embargo, para lograr un

efecto de limpieza más efectivo, se recomienda usar un tornillo neutro, y reducir y

aumentar repetidamente la velocidad del tornillo, y ajustar la velocidad del

dispositivo de bobinado o extracción en consecuencia para evitar la ruptura del

material. Si el tornillo resbala excesivamente, la resina de polietileno de color

primario y el DFDB-0964 Natural 7 se pueden diluir en una proporción de 50:50,

para que el DFDB-0964 Natural 7 pueda ser completamente efectivo. DFDB-0964

Natural 7 se puede eliminar fácilmente usando materiales estándar. En este paso,

el uso de la resina de color primario junto con el DFDB-0964 Natural 7 reduce la

posibilidad de deslizamiento del tornillo y logra una limpieza rápida a un costo

general. Cumplimiento de este producto con las regulaciones de la Administración

de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.: La resina de polietileno en DFDB-0964

Natural 7 cumple con los requisitos del polímero de olefina par (c) 2.1 parte de la

regulación de aditivos alimentarios 21 CFR 177.1520. Los aditivos en este

producto están regulados por las correspondientes regulaciones de aditivos

alimentarios. DFDB-0964 Natural 7 se utiliza como material de limpieza para

limpiar extrusoras. DFDB-0964 Natural 7 no se utiliza para materiales de embalaje

de alimentos. Este material de limpieza cumple con los requisitos regulatorios de

la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. respecto a materiales

de poliolefinas que contactan con alimentos, lo que lo hace más adecuado para su

uso como material de limpieza en la fabricación de envases de alimentos y otros

procesos de procesamiento que contactan con alimentos. Desde un punto de vista

legal, DFDB-0964 Natural 7 no puede ser utilizado para fabricar utensilios que

contengan alimentos durante la cocción. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones de cable y

alambre 

Compuesto de limpieza 

- 

- 

-

- 

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1520(c)

2.1 

- 

Formas Partícula - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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