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FICHA TÉCNICA (TDS)

TRYCITE™ 1003U

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TRYCITE™ 1003U Película de Poliestireno es una película de poliestireno clara,

orientada, de grado de impresión y laminado. Disponible en grosores de 1.25, 1.5,

2.0, 2.5 y 3.0 mil. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Formas Película - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Espesor de película -

Recomendado / Disponible

1.25; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0

mil (32; 38; 51; 63; 76

µ) 

- - 

Módulo secante - 

429312.48

psi 

ASTM D882

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

2960 MPa 

2960 MPa 

429312.48

psi 

Resistencia a la tracción

72.4 MPa 

72.4 MPa 

- 

10500.75 psi

10500.75 psi

ASTM D882

-

- 

Elongación a la tracción

30 % 

32 % 

40 % 

46 % 

6.0 % 

10 % 

14 % 

11 % 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D882

-

-

-

-

-

-

-

- 

Tensión de contracción

4.14 MPa 

3.10 MPa 

0.758 MPa 

- 

600.46 psi 

449.62 psi 

109.94 psi 

Internal

Method

-

-

- 

Rendimiento

30.0 m²/kg 

25.0 m²/kg 

19.0 m²/kg 

15.0 m²/kg 

12.0 m²/kg 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM

D4321

-

-

-

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 165 - ASTM D2457 

Opacidad 0.50 % - ASTM D1003 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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