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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Multi-Flex® TPE TES 2403 SI1 BLK -

PL23095

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría TES

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

El bloque de polieter amida PEBAX® 2533 SA 01 MED es un elastómero

termoplástico hecho de polieter flexible y poliamida rígida. Este grado ofrece la

más alta calidad y está diseñado especialmente para cumplir con los estrictos

requisitos de aplicaciones médicas, como dispositivos mínimamente invasivos.

PEBAX® 2533 SA 01 MED también ofrece una excelente combinación de

propiedades como: resistencia a la torsión, bajo coeficiente de fricción y superior

respuesta dinámica. A solicitud, se pueden proporcionar cartas sobre pruebas de

Clase VI de USP. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Aplicaciones automotrices 

Piezas interiores

automotrices 

- 

- 

-

- 

Apariencia Negro - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.890 g/cm³ - ISO 1183 

Índice de fluidez de volumen

(MVR)

6.00 cm³/

10min 

- ISO 1133 

Flujo en espiral 28.0 cm - Internal

Method 

Contracción de moldeo 1.5 % - ISO 294-4 

Dureza Shore 33 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Esfuerzo a la tracción

13.0 MPa 

23.6 MPa 

3.70 MPa 

- 

1885.49 psi 

3422.9 psi 

536.64 psi 

ISO 527-2/5A/

500

-

-

- 

Deformación a la tracción

180 % 

73 % 

180 % 

- 

- 

- 

- 

ISO 527-2/5A/

500

-

-

- 

Módulo de flexión

240 MPa 

69.0 MPa 

- 

34809.12 psi 

10007.62 psi 

ISO 178

-

- 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al desgarro

76 kN/m 

150 kN/m 

47 kN/m 

- 

- 

- 

- 

ISO 34-1

-

-

- 

Resistencia al impacto Izod con

entalla

75 kJ/m² 35.69 ft·lb/in² ISO 180 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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