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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Dow ENDURANCE™ HFDA-0693 BK

LS

Fabricante

The Dow

Chemical

Company

Categoría Polyester, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DOW ENDURANCE™ HFDA-0693 BK LS es un compuesto semiconductivo

vulcanizable especialmente formulado diseñado para su uso en prácticas de

extrusión convencionales como un escudo de aislamiento despegable para cables

de potencia de media tensión. DOW ENDURANCE™ HFDA-0693 BK LS fue diseñado

para tener una excelente procesabilidad de extrusión. DOW ENDURANCE™

HFDA-0693 BK LS es un escudo de aislamiento fácil de despegar recomendado

para su uso sobre compuestos de polietileno reticulado DOW ENDURANCE™. Este

producto proporciona una baja fuerza de despegue en un amplio rango de

temperaturas cuando se utiliza junto con materiales de aislamiento de Dow.

Especificaciones: DOW ENDURANCE™ HFDA-0693 BK LS está diseñado para su

uso en cables de distribución de energía. Se espera que los cables con escudo de

conductor y aislamiento de DOW ENDURANCE™ HFDA-0693 BK LS, preparados

utilizando prácticas comerciales sólidas, cumplan con las siguientes

especificaciones: ANSI/ICEA: S-94-649, S-97-682, S-93-639 / NEMA WC74 AEIC: CS

8 IEC 60502 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Blindaje Semiconductivo de

Voltaje Medio 

Escudo semiconductivo 

Cable subterráneo 

Protector de cable 

Aplicaciones de cable y

alambre 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

AEIC CS8 

ICEA S-93-639 

ICEA S-94-649 

ICEA S-97-682 

IEC 60502 

NEMA WC-74 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.18 g/cm³ - ASTM D1505 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

14.5 MPa 

13.8 MPa 

- 

2103.05 psi 

2001.52 psi 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Elongación a la tracción

280 % 

150 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica

ohms·cm 

25 ohms·cm 

ohms·cm 

30 ohms·cm 

ohms·cm 

30 ohms·cm 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

S-66-524

ASTM D991

S-66-524

ASTM D991

S-66-524

ASTM D991 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Fuerza de adhesión al cable kN/m - Internal method

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Parte de alimentación del

extrusor

°C - - 

Temperatura Zona 1 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 2 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 3 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 4 del cilindro °C - - 

Temperatura Zona 5 del cilindro °C - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fusión °C - - 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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