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FICHA TÉCNICA

(TDS)

UNIGARD™ RE DFDA-1980 NT

Fabricante

The Dow

Chemical

Company

Categoría Polyester, TP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Revestimiento de color/aplicaciones diversas en telecomunicaciones e industriales

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Recubrimiento Retardante de Llama 

Recubrimiento de cable industrial 

Recubrimiento LSZH 

Aplicaciones de cable y alambre 

Cubierta de cable de comunicación 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.60 g/cm³ - ASTM D792 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Durometro

94 

55 

- 

- 

- 

ASTM D2240

ASTM D2240

ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 12.4 MPa 1798.47 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 120 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 259 MPa 37564.84 psi ASTM D790 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Retención de resistencia a la

tracción

110 % - ASTM

D638 

Tasa de retención de elongación 80 % - ASTM

D638 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de detección de

oxígeno

40 min - ASTM

D3895 

Temperatura de fragilidad -17.0 °C 1.4 °F ASTM D746 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

VW-1 Pasa - UL 83 

Toxicidad 1.12 - NES 713 

pH de emisión de gas ácido 4.30 - IEC 754-2 

Conductividad de emisión de gas

ácido

4.00 µS/mm - IEC 754-2 

Índice de temperatura

(combustión)

°C - NES 715 

Humo (2,54 mm) 5.36 - NES 711 

Densidad de humo

1.7 

2.6 

52 

1.2 

5.6 

210 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM E662

ASTM E662

ASTM E662

ASTM E662

ASTM E662

ASTM E662

ASTM E662 

Resistividad volumétrica 2.3E+14

ohms·cm 

- ASTM D257

Constante dieléctrica

4.32 

4.10 

3.87 

3.64 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

Factor de disipación

3.8E-3 

0.015 

0.034 

0.029 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

ASTM D150

Índice de oxígeno 48 % - ASTM

D2863 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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