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Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

UNIGARD™RE DFDE-1638 Natural es un material libre de halógenos con alta

resistencia al fuego, termoplástico, bajo humo, baja corrosión y baja toxicidad.

Este producto es un material de revestimiento de cable universal. Como material

de revestimiento, el producto ha pasado la prueba de combustión de cables de

soporte vertical IEEE-383/UL-1581/UL-1685 [Prueba de Producción de Humo

Limitado]. Por supuesto, la estructura del cable juega un papel importante en el

rendimiento ignífugo. El producto puede ser utilizado como revestimiento de

cable, y la temperatura de trabajo puede ser de hasta 90 °C. Este producto puede

reemplazar PVC, PVC de bajo humo y goma que contiene halógenos como

materiales de revestimiento. Tiene una excelente seguridad contra incendios (bajo

humo, baja corrosión y baja toxicidad) y un buen equilibrio de rendimiento. Este

producto puede cumplir o superar muchas especificaciones de la industria para

materiales de revestimiento, como los cables de soporte UL-1277. Como material

de revestimiento ignífugo libre de halógenos, UNIGARD™RE DFDE-1638 Natural

también puede ser utilizado para reemplazar productos de revestimiento no

halógenos ordinarios. En comparación con los productos de revestimiento no

halógenos existentes, la temperatura de extrusión de este producto es de hasta

180 °C, y se puede utilizar un tornillo de medición PE de espiral simple común

para el procesamiento por extrusión. Principales características: alto nivel de

resistencia al fuego Protección ambiental (libre de plomo, libre de halógenos, libre

de azufre/libre de antimonio) bajo humo, baja corrosividad y baja toxicidad
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Extrusión fácil sin tornillo especial Tiene un buen equilibrio entre tenacidad y

flexibilidad 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Usos Recubrimiento Retardante

de Llama 

Recubrimiento de cable

industrial 

Recubrimiento LSZH 

Aplicaciones de cable y

alambre 

Cubierta de cable de

comunicación 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

IEEE 383 

UL 1277 

UL 1581 

UL 1685 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.48 g/cm³ - ASTM

D1505 

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

720 hr - ASTM

D1693 

Dureza Durometro 96 - ASTM

D2240 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 14.7 MPa 2132.06 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 150 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 138 MPa 20015.24 psi ASTM D790 

Resistencia al desgarro 6.13 kN/m - ASTM D470 

Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tasa de retención de resistencia a

la tracción 110 % 

110 % 

- 

- 

- 

ASTM

D638

ASTM

D638

ASTM

D638 

Tasa de retención de elongación

78 % 

80 % 

- 

- 

- 

ASTM

D638

ASTM

D638

ASTM

D638 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Deformación térmica

4.0 % 

4.0 % 

20 % 

- 

- 

- 

- 

UL 1581

UL 1581

UL 1581

UL 1581 

Temperatura de fragilidad -24.0 °C -11.2 °F ASTM D746 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Ensayo de gas ácido % - MIL

C-24643 

Toxicidad 0.900 - NES 713 

pH de emisión de gas ácido 4.40 - IEC

60754-2 

Conductividad de emisión de gas

ácido

29.0 µS/cm - IEC

60754-2 

Índice de temperatura

(combustión)

°C - NES 715 

Humo 13.7 - NES 711 

Densidad de humo

0.40 

51 

320 

0.10 

12 

190 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM E662

ASTM E662

ASTM E662

ASTM E662

ASTM E662

ASTM E662

ASTM E662 

Resistividad volumétrica 1.9E+15

ohms·cm 

- ASTM D257

Constante dieléctrica 3.90 - ASTM

D1531 

Factor de disipación 0.013 - ASTM

D1531 

Índice de oxígeno 35 % - ASTM

D2863 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la luz solar Pasa - UL 1581 
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Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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