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FICHA TÉCNICA (TDS)

TPSiV™ 4000-50A

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría TPSiV

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TPSiV® 4000-50A Elastómero Termoplástico es un elastómero termoplástico

estable a UV, colorable, con excelente adhesión a Policarbonato, ABS y sustratos

polares similares. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Capacidad de unión 

Buena resistencia a la abrasión 

Buena colorabilidad 

Buena Resistencia a UV 

Baja fricción 

Resistente a los arañazos 

Suave 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de Comunicación 

Componentes de computadora 

Aplicaciones eléctricas/electrónicas 

Sobreinyección 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Pellets - - 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.12 g/cm³ - ISO 1183

Índice de fluidez de masa (MFR) 56 g/10 min - ISO 1133

Contracción de moldeo 2.0 to 4.0 % - - 

Dureza Shore 48 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 14.0 MPa 2030.53 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión 0.740 MPa 107.33 psi ISO 178 

Resistencia a la abrasión Taber 155 mg - ASTM

D1044 

Esfuerzo a la tracción 1.50 MPa 

4.40 MPa 

217.56 psi 

638.17 psi 

ISO 37

ISO 37 

Elongación a la tracción 710 % - ISO 37 

Resistencia al desgarro 20 kN/m - ISO 34-1 

Deformación permanente por

compresión 25 % 

77 % 

- 

- 

- 

ISO 815

-

- 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 65.0 to 80.0 °C 149.0 - 176.0

°F 

- 

Tiempo de secado 2.0 to 4.0 hr - - 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura trasera 150 to 160 °C 302.0 - 320.0

°F 

- 

Temperatura media 155 to 165 °C 311.0 - 329.0

°F 

- 

Temperatura frontal 160 to 170 °C 320.0 - 338.0

°F 

- 

Temperatura de boquilla 170 to 190 °C 338.0 - 374.0

°F 

- 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

180 °C 356.0 °F - 

Temperatura del molde 20.0 to 40.0 °C 68.0 - 104.0 °F - 

Velocidad de inyección Moderado-

Rápido 

- - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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