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FICHA TÉCNICA (TDS)

TRENCHCOAT™ Protective Film

Fabricante

The Dow

Chemical

Company

Categoría
Polyolefin,

Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TRENCHCOAT™ La película protectora es una película adhesiva de doble capa

utilizada para ser compuesta con acero galvanizado para fabricar tubos de acero

corrugado. La película TRENCHCOAT se puede componer en acero galvanizado en

bobina, placa plana o cinta, y luego fabricarse en tubos de acero corrugado u

otros productos de estructura similar. Esta película proporciona protección contra

la corrosión y el desgaste para el acero. Los productos TRENCHCOAT solo deben

ser procesados por procesadores compuestos aprobados por Dow. Al fabricar

tubos de acero TRENCHCOAT compuestos en tubos de acero corrugado o tubos de

ribete en espiral, se debe tener cuidado para minimizar el daño a la película. La

capa protectora deberá ser reparada de acuerdo con ASTM A 762/762M Nota II y

AASHTO (Asociación Americana de Trabajadores de Carreteras y Transporte) M245

Nota II. Nuevas películas experimentales aún están en desarrollo. Por favor,

contacte a su representante de ventas de Dow para su aplicación específica.

Características generales: Temperatura máxima del compuesto: 350-450 °F

(176-232°C) rendimiento: 202 pies cuadrados/libra/mil color: negro rango de

grosor: 12.0 mil (.30mm) rango de ancho: 10-62 in (254-1575mm) cumplimiento

con los requisitos regulatorios de la FDA: no 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Negro - - 

Formas Películas - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Dureza Durometro 46 - ASTM D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Coeficiente de fricción 0.55 - ASTM D1894

Espesor de película -

Recomendado / Disponible

12.0 mil (0.30

mm) 

- Internal

method 

módulo secante

161 MPa 

163 MPa 

- 

23351.12 psi 

23641.19 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Resistencia a la tracción

20.7 MPa 

19.3 MPa 

- 

3002.29 psi 

2799.23 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Elongación a la tracción

470 % 

490 % 

- 

- 

- 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Resistencia al desgarro Elmendorf g - ASTM D1922

Ancho de película mm - Internal

method 

Rendimiento 41.5 m²/kg - Internal

method 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura pico de metal en

laminación

°C - - 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 87 kV/mm - ASTM D149 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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