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FICHA TÉCNICA (TDS)

TYBRITE™ 126

Fabricante

The Dow

Chemical

Company

Categoría
Polyolefin,

Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TYBRITE™ 126 Película de Empaque Transparente es una película de poliolefina de

mono-capa para aplicaciones de empaque flexible. TYBRITE 126 añade resistencia

y resistencia a agujeros a varios diseños de empaque flexible. Su fuerza de sellado

en caliente y su amplio rango de sellado en caliente permiten un procesamiento

rápido y eficiente y permiten sellos seguros, incluso a través de contaminación.

Nuevas películas experimentales se están desarrollando continuamente. Por favor,

discuta sus necesidades de aplicación particulares con su representante de Dow.

Características Generales: Punto de Activación Térmica: 250°F (120°C)

Rendimiento: 209 ft²/lb/mil (43 m²/kg/25 µm) Colores Disponibles: Transparente

Rango de Grosor: 1.0-3.0 mil (24-75 µm) Rango de Ancho: 20-70 in (51-178 mm) 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Apariencia Transparente - - 

Formas Película - - 
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Mecánico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Espesor de película - Ensayado 41 µm 1.61 mil - 

Espesor de película -

Recomendado / Disponible

1.0-3.0 mil

(24-75 µ) 

- - 

Módulo secante

186 MPa 

214 MPa 

- 

26977.07 psi 

31038.13 psi 

ASTM D882

-

- 

Resistencia a la tracción

11.7 MPa 

11.0 MPa 

27.6 MPa 

20.7 MPa 

- 

1696.94 psi 

1595.42 psi 

4003.05 psi 

3002.29 psi 

ASTM D882

-

-

-

- 

Elongación a la tracción

510 % 

570 % 

- 

- 

- 

ASTM D882

-

- 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 380 g 

1100 g 

- 

13.4 oz 

38.8 oz 

ASTM D1922

-

- 

Ancho de película 50.80 to

177.80 cm 

- Internal

Method 

Rendimiento 43.0 m²/kg - Internal

Method 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de activación

térmica

121 °C 249.8 °F Internal

Method 
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Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo 60 - ASTM D2457 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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