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FICHA TÉCNICA

(TDS)

DOW™ VLDPE DFDB-9042 NT

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría VLDPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Capa sellante de alto rendimiento en envases flexibles. Buena óptica, iniciación de

sellado a baja temperatura y resistencia al abuso. Cumple con la NO OBJECIÓN DE

HPFB CANADIENSE (CON LIMITACIONES). Aunque a este producto se le ha

concedido el estatus de No Objeción de la División de Productos de Salud y

Alimentos de Canadá (HPFB), es responsabilidad del usuario final consultar al

HPFB antes de utilizar este producto en una aplicación de envase en contacto con

alimentos o farmacéutica. Pueden aplicarse algunas restricciones en Canadá

sobre el uso de este producto. Póngase en contacto con el especialista regulatorio

canadiense para obtener información sobre las aplicaciones específicas en las que

se concedió el estatus de No Objeción para este producto. DFDB-9042 NT La

resina de polietileno de muy baja densidad (VLDPE) se produce mediante

polimerización en fase gas de Dow. Se trata de un copolímero de etileno-buteno

diseñado para proporcionar a productos de film soplado y cast buenas

propiedades de sellado a baja temperatura, buena óptica y buena resistencia al

abuso. Tiene valor como capa sellante en estructuras de film multicapa para

envases secos y líquidos. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

HPFB (Canadá) Sin

objeción 2 

- - 

Formas Partícula - - 

Método de procesamiento Película soplada - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.899 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

5.2 g/10 min - ASTM

D1238 

Dureza Durometro

91 

93 

- 

- 

- 

ASTM

D2240

ASTM

D2240

ASTM

D2240 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 11.4 MPa 1653.43 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción 900 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 117 MPa 16969.45 psi ASTM D790A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

-52.2 °C -61.96 °F 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

Internal

method 

Temperatura de fusión (DSC) 119 °C 246.2 °F Internal

method 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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