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DOW™ VLDPE GRSN-1539 NT 7

The Dow Chemical
Fabricante € bow-hemica Categoria VLDPE
Company

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Pelicula de bajo médulo Excelente compatibilidad con polipropileno y polietileno
Forma granular de FLEXOMER DFDA-1010 NT 7 Resina VLDPE Cumple con U.S.
FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a Consulte las regulaciones para obtener detalles
completos. GRSN-1539 NT 7 Resina de Polietileno de Muy Baja Densidad VLDPE se
produce mediante polimerizacién en fase gaseosa de Dow. Este es un copolimero
de etileno-buteno que exhibe alta flexibilidad y elasticidad. Puede ser utilizado en
peliculas monolayer y coextruidas y en mezclas con otros poliolefinas para
mejorar la tenacidad de la estructura. La forma granular mejora la rapida fusion y
mezcla en polipropileno o polietileno.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Slsten-1a Método
Imperial

Certificaciones de FDA 21 CFR 177.1520(c) -

organismos 3.1a

Formas Particulas -
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Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Dureza Durometro

Propiedades mecanicas
Propiedad

Resistencia a la traccion
Elongacion a la traccion

Modulo de flexion

Térmico

Propiedad

Temperatura de transicion

vitrea

Temperatura de fusion (DSC)
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Sistema
Métrico

0.905 g/cm?

0.85 g/10 min
24 g/10 min

91
94

Sistema Métrico

16.5 MPa

700 %

152 MPa

Sistema
Métrico

-42.2 °C

119 °C

Sistema
Imperial

Sistema Imperial

2393.13 psi

22045.78 psi

Sistema
Imperial

-43.96 °F

246.2 °F

Método

ASTM D792

ASTM
D1238
ASTM
D1238
ASTM
D1238

ASTM
D2240
ASTM
D2240

ASTM
D2240

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790A

Método

Internal
method

Internal
method



Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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