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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Dow ENDURANCE™ HFDK-9253 EHV

Fabricante
The Dow Chemical

Company
Categoría XLPE

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DOW ENDURANCE™ HFDK-9253 EHV es un polietileno de baja densidad, baja

deformación por pandeo, reticulable, diseñado para el aislamiento de cables de

potencia en aplicaciones de alta tensión y extra alta tensión, que cumple con los

requisitos de IEC 60840. Tiene las siguientes ventajas importantes. 1. Excelente

estabilidad térmica 2. Buena propiedad de extrusión 3. Buena propiedad de hot

set 4. Nivel de contaminación extremadamente bajo 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Certificaciones de organismos IEC 60840 - - 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad g/cm³ - ISO 1183 
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Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de fluidez de masa (MFR) 1.0 g/10 min - ISO 1133 

Humedad ppm - DIN 53715

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Termoendurecible

% 

% 

- 

- 

- 

IEC 60811-2-1

IEC 60811-2-1

IEC 60811-2-1 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

MDR 3.00 dNm - ISO 6502 

Lavado con metanol

ppm 

ppm 

- 

- 

- 

Internal method

Internal method

Internal method 

Tiempo de scorch 45.0 min - Internal method 

Desconocido - - 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 20.0 MPa 2900.76 psi IEC 60811-1-1 

Elongación a la tracción 550 % - IEC 60811-1-1 
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Envejecimiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Cambio en la resistencia a la

tracción

% - IEC

60811-1-1 

Cambio en la elongación última % - IEC

60811-1-1 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - IEC 60093 

Rigidez dieléctrica kV/mm - IEC 60243-1 

Constante dieléctrica 2.30 - IEC 60250 

Factor de disipación - IEC 60250 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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