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DSR TLE-102

Dragon Special
Fabricante Resin (Xiamen) Co., Categoria PET
Ltd.

En Stock - Listo

Carga/Filler - Estado
para exportar

I Descripcion del Producto

Caracteristicas: sin olor, no téxico, alta transparencia, alta resistencia y
hermeticidad, peso ligero y facil transportabilidad, tamafo uniforme, viscosidad
estable, excelente procesabilidad y alto rendimiento del producto. En particular,
los productos cumplen plenamente con las normas internacionales para usos de
grado alimentario debido a su bajo contenido de metales pesados, acetaldehido y
cenizas. Estos productos son materiales ecoldgicos ideales para botellas de
bebidas y envases de alimentos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

et Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Buena Procesabilidad - :
Alta claridad - i
Alta resistencia -
Bajo a ningun olor - i
No téxico -

Usos - -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Is:;:::l Método
Botellas
Aplicaciones alimentarias no
especificas
Formas Pellets -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Acetaldehido ppm -
Contenido de cenizas % -
Color b -
Color L -
Cristalinidad % -
Viscosidad intrinseca 0.83 to 0.87 dl/g - ASTM D4603
Contenido de agua % -

Otros

Propiedad

Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Grupos carboxilo terminales mol/t -

Contenido de DEG 12tol1.3% -
Polvo mag/kg -
Impurezas Nulo -

Pagina 2 de 3



Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusion °C - DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.

Pagina 3 de 3



	DSR TLE-102

