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FICHA TÉCNICA (TDS)

WaterClear Ultra 10122

Fabricante
DSM

Somos®
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

El Somos® WaterClear Ultra 10122 de DSM es una resina ópticamente clara de

nueva generación con propiedades similares al ABS y buena resistencia a la

temperatura. Produce piezas incoloras, funcionales y precisas que simulan una

apariencia acrílica. Basado en la Ventaja de Oxetano™, las piezas también tienen

una mejor resistencia al agua en comparación con la resina original Somos®

WaterClear 10120. Somos® WaterClear Ultra es una resina de propósito general

de baja viscosidad y rápida. Aplicaciones Este fotopolímero resistente a altas

temperaturas, similar al ABS, se utiliza en procesos de imagen sólida, como la

estereolitografía, para construir piezas tridimensionales. Somos® WaterClear Ultra

es ideal para aplicaciones que requieren claridad óptica, como lentes

automotrices, botellas, análisis de flujo de fluidos, prototipos de embalaje, tubos

de luz y más. Somos® WaterClear Ultra también se puede utilizar para modelos

conceptuales, funcionales y patrones maestros. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Limpio/Alta Pureza 

Uso general 

Alta claridad 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta resistencia al calor 

Baja Viscosidad 

Ópticos 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Botellas 

Carcasa eléctrica 

Partes de ingeniería 

Lentes 

Material de modelado 

Embalaje 

Tuberías 

Prototipado 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.13 g/cm³ - - 

Absorción de agua 1.1 % - ASTM D570 

Viscosidad 165 mPa·s 165.0 cP - 

Dureza Durometro 86 to 87 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Relación de Poisson 0.40 to 0.42 - ASTM D638 

Módulo a la tracción 2860 to 2900

MPa 

414808.68 - 420610.2

psi 

ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la

tracción

55.0 to 56.0 MPa 7977.09 - 8122.13 psi ASTM D638 

Elongación a la

tracción 4.0 % 

6.0 to 9.0 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 2410 to 2570

MPa 

349541.58 - 372747.66

psi 

ASTM D790 

Resistencia a la flexión 82.0 to 85.0 MPa 11893.12 - 12328.23 psi ASTM D790 

Impacto Izod con

entalla

23 to 26 J/m 0.4308 - 0.487 ft·lb/in ASTM

D256A 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Exposición crítica 10.0 mJ/cm² - - 

Profundidad de penetración 165.1 µm 6.5 mil - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 59.0 to 61.0 °C 

46.0 to 47.0 °C 

49.0 to 50.0 °C 

42.0 to 43.0 °C 

- 

138.2 - 141.8

°F 

114.8 - 116.6

°F 

120.2 - 122.0

°F 

107.6 - 109.4

°F 

ASTM D648

-

-

-

- 

Temperatura de transición

vítrea

42.0 to 46.0 °C 107.6 - 114.8

°F 

ASTM

E1545 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

CLTE

6.4E-5 a 6.7E-5 cm/

cm/°C 

8.8E-5 a 9.3E-5 cm/

cm/°C 

1.6E-4 a 1.7E-4 cm/

cm/°C 

1.5E-4 a 1.7E-4 cm/

cm/°C 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM E831

-

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 15 to 16 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

3.00 to 3.20 

3.30 to 3.60 

3.00 to 3.20 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.520 - ASTM D542 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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