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FICHA TÉCNICA (TDS)

WaterShed XC 11122

Fabricante
DSM

Somos®
Categoría Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

DSM's Somos® WaterShed XC 11122 es un fotopolímero líquido de baja viscosidad

que produce piezas fuertes, resistentes y a prueba de agua, similares al ABS. Lo

más importante es que las piezas creadas con Somos® WaterShed XC 11122 son

casi incoloras y se parecen más a un plástico ingenierizado claro y verdadero.

Además, Somos® WaterShed XC 11122 ha sido formulado con la ventaja Somos®

Oxetane™ - una plataforma de química avanzada que produce piezas con una

resistencia al agua excepcional y alta estabilidad dimensional. Aplicaciones Este

fotopolímero similar al ABS se utiliza en procesos de imagen sólida, como la

estereolitografía, para construir piezas tridimensionales. Somos® WaterShed XC

11122 ofrece muchas propiedades que imitan los plásticos de ingeniería

tradicionales, incluidos ABS y PBT. Esto hace que el material sea ideal para

muchas aplicaciones en los mercados automotriz, médico y de electrónica de

consumo e incluye lentes, empaques, análisis de flujo de agua, patrones RTV,

modelos conceptuales duraderos, pruebas en túneles de viento y patrones de

fundición de inversión. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena estabilidad

dimensional 

Buena Tenacidad 

Alta claridad 

Alta resistencia 

Bajo a Ninguna Absorción de

Agua 

Baja Viscosidad 

Ópticos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Partes de ingeniería 

Lentes 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

Material de modelado 

Moldes/Dados/Herramientas 

Embalaje 

Patrones 

Prototipado 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Líquido - - 

Método de

procesamiento

Impresión 3D,

Estereolitografía 

- - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.12 g/cm³ - - 

Absorción de agua 0.35 % - ASTM D570 

Viscosidad 260 mPa·s 260.0 cP - 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desgarro Graves 150.3 kN/m - ASTM

D1004 

Módulo a la tracción 2650 to 2880

MPa 

384350.7 - 417709.44

psi 

ASTM D638 

Resistencia a la

tracción

47.1 to 53.6 MPa 6831.29 - 7774.04 psi ASTM D638 

Elongación a la

tracción 3.0 % 

11 to 20 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 2040 to 2370

MPa 

295877.52 - 343740.06

psi 

ASTM D790 

Resistencia a la flexión 63.1 to 74.2 MPa 9151.9 - 10761.82 psi ASTM D790 

Impacto Izod con

entalla

21 to 32 J/m 0.3933 - 0.5994 ft·lb/in ASTM

D256A 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Exposición crítica 11.5 mJ/cm² - - 

Profundidad de penetración 165.1 µm 6.5 mil - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión

bajo carga 45.9 to 54.5 °C 

49.0 to 49.7 °C 

- 

114.62 - 130.1

°F 

120.2 - 121.46

°F 

ASTM D648

-

- 

39.0 to 46.0 °C 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Temperatura de transición

vítrea

102.2 - 114.8

°F 

ASTM

E1545 

CLTE

6.6E-5 a 6.7E-5 cm/

cm/°C 

9.0E-5 a 9.6E-5 cm/

cm/°C 

1.7E-4 a 1.9E-4 cm/

cm/°C 

1.9E-4 cm/cm/°C 

- 

- 

- 

- 

- 

ASTM E831

-

-

-

- 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 15 to 16 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica

3.90 to 4.10 

3.70 to 3.90 

3.40 to 3.50 

- 

- 

- 

- 

ASTM D150

-

-

- 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.512 to 1.515 - ASTM D542 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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