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FICHA TÉCNICA (TDS)

Ducaseal Dynamic

Fabricante
Dugdale

Plc
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Ducaseal, los compuestos de PVC han sido desarrollados especialmente para

facilitar el procesamiento en procesos de coextrusión y post-coextrusión, y son

adecuados para aplicaciones estáticas y dinámicas. Permiten a los procesadores

fabricar productos finales que se adhieren al PVC y ofrecen un acabado superficial

consistentemente bueno, una característica importante que minimiza la entrada

de polvo y suciedad y añade valor al aumentar la vida útil del producto. Se han

producido varios grados adaptados, todos los cuales ofrecen relaciones costo-

rendimiento atractivas. Con una recuperación de deflexión mínima del 25%,

Ducaseal Static proporciona un sello duradero entre perfiles de PVC y unidades de

acristalamiento selladas. Por el contrario, Ducaseal Dynamic presenta una

recuperación de deflexión mínima del 40% y está diseñado para ofrecer sellos de

cierre estancos a la intemperie para puertas y ventanas. Para aplicaciones que

impliquen contacto con PC (policarbonato), como sellos para techos de

invernaderos, Ducaseal Non-Migratory resuelve el problema del agrietamiento por

tensión. Ducaseal Anti-Microbial ayuda a controlar el crecimiento bacteriano en

condiciones húmedas y mojadas, por ejemplo en duchas y baños. Todos nuestros

compuestos están altamente especificados y cumplen con los requisitos de

rendimiento de BPF 345/2 - materiales de PVC-U para juntas y burletes para

ventanas, puertas, invernaderos y muros cortina. Los materiales están disponibles

en una gama de colores, además de negro, blanco o gris, los tonos más populares

en Europa. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena adhesión 

Buena Procesabilidad 

Buena Acabado

Superficial 

Buena Resistencia a UV 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones

automotrices 

Recubrimiento de cable 

Juntas 

Manguera 

Dispositivos de sellado 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Apariencia Negro 

Colores Disponibles 

Blanco 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Coextrusión 

Extrusión 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.10 to 1.40 g/cm³ - - 

Dureza Durometro 50 to 80 - - 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción MPa - - 

Elongación a la tracción 250 to 500 % - - 
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Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de servicio -10 to 70 °C 14.0 - 158.0 °F - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Recuperación de deflexión - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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