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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Dugdale PVC Rigid Extrusion Black

Compound

Fabricante
Dugdale

Plc
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Un compuesto de extrusión con acabado satinado estabilizado con calcio/zinc de

impacto medio. Este compuesto puede ser utilizado para una variedad de

aplicaciones de propósito general, y al estar estabilizado con calcio/zinc, cumple

con las normativas RoHS y WEEE. Negro en este caso, pero la misma base puede

ser suministrada en otros colores opacos que se ajusten a los requisitos del

cliente. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Estabilizador de Calcio-

Zinc 

- - 

Características Buena Resistencia al

Impacto 

Buena Estabilidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Acabado Superficial 

Alta rigidez 

Usos Uso general - - 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Negro 

Colores Disponibles 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.50 g/cm³ - BS 2782 620A 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 40.0 MPa 5801.52 psi BS 2782 320A-F 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

79.0 °C 174.2 °F BS 2782

120B 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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