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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Dugdale PVC Rigid Extrusion White

Compound

Fabricante
Dugdale

Plc
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Un compuesto de botella transparente, estabilizado con estaño, de impacto

medio/alto que contiene un absorbente UV. Este compuesto es adecuado para el

moldeo por soplado de contenedores para el envasado de una amplia variedad de

materiales, incluidos alimentos. Generalmente se pueden producir botellas o

frascos de hasta 1.5 litros de capacidad utilizando este compuesto. Este

compuesto también se puede utilizar para extruir perfiles y tubos. Normalmente

transparente, ya sea Water White o Blue Tint según el requisito del cliente. El

mismo compuesto también está disponible en colores opacos según se requiera.

El contenido libre de VCM de este compuesto es inferior a 1 ppm y todos los

ingredientes utilizados en su fabricación están certificados por sus proveedores

como teniendo la aprobación de la UE 2002/72 para uso en contacto con

alimentos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Estabilizador de Calcio-Zinc - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Procesabilidad 

Buena Acabado Superficial 

Alta rigidez 

Resistencia al impacto a baja

temperatura 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Recubrimiento de cable 

Partes decorativas 

Uso general 

Perfiles 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Cumplimiento RoHS Cumplimiento RoHS - - 

Apariencia Colores Disponibles 

Blanco 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Extrusión de Perfil 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.48 g/cm³ - BS 2782 620A 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 42.0 MPa 6091.6 psi BS 2782 320A-F 
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

78.0 °C 172.4 °F BS 2782

120B 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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