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Dugdale PVC Rigid Injection
Molding Compound

Dugdale

Fabricante
Plc

Categoria PVC, Flexible

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Un compuesto de moldeo por inyeccién estabilizado con calcio/zinc para
aplicaciones interiores y exteriores. Un compuesto de propésito general adecuado
para una variedad de moldes, incluidos productos de construccién como
accesorios de tuberias de agua de lluvia y de suelo. Colores opacos segun los
requisitos del cliente. Algunas combinaciones de pigmentos pueden comprometer
las caracteristicas de resistencia a la intemperie de este compuesto y se debe
buscar asesoramiento del personal técnico de Dugdale plc.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ! ) Método
Imperial

Aditivo Estabilizador de Calcio- - -
Zinc

Caracteristicas Alta rigidez - -

Usos
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial

Accesorios -

Uso general -

Aplicaciones al aire libre -
Apariencia Colores Disponibles -

Opaco -
Formas Pellets -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.35 g/cm3 - BS 2782 620A
Térmico

Sistema Sistema
Propiedad I, i ! i Método
Métrico Imperial

Temperatura de reblandecimiento 79.0 °C 174.2 °F BS 2782
Vicat 1208
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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