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Elvaloy® AC 3427

DuPont
Fabricante Performance Categoria EnBA
Polymers
En Stock - Listo
Carga/Filler - Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

Elvaloy® AC 3427 es un copolimero de etileno y acrilato de butilo. Esta disponible
en forma de pellet para su uso en equipos de extrusion convencionales disefados
para procesar resinas de tipo polietileno. 27% acrilato de butilo

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

fe: Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Aditivo Antibloqueo -
Antioxidante -
Deslizamiento -

Caracteristicas Antiblogueo -
Antioxidante -
Copolimero -
Buena Tenacidad -
Deslizamiento -
Suave -

Usos -

Pagina 1 de 3



Informacion General

Propiedad

Certificaciones de
organismos

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa
(MFR)

Térmico

Propiedad

Temperatura de
reblandecimiento Vicat

Temperatura de fusion pico

Otros

Propiedad

Sistema Métrico S|sten:|a Método
Imperial
Aplicaciones Médicas/
Sanitarias
FDA 21 CFR 175.105 -
FDA 21 CFR 176.180 -
Pellets -
Extrusién -
S|§te-ma Slsten:la Método
Métrico Imperial
0.926 g/cm?3 - ISO 1183, ASTM
D1505
4.0 g/10 min - ASTM D1238, I1SO
1133
Sistema Sistema ,
P . Método
Meétrico Imperial
45.0 °C 113.0 °F ASTM D1525, ISO
306
94.0 °C 201.2 °F ASTM D3418, ISO

Sistema Métrico

Contenido de acrilato de butilo 27.0 wt%
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Sistema Imperial Método



Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura Zona 1 del cilindro 135 °C 275.0 °F

Temperatura Zona 2 del cilindro 160 °C 320.0 °F

Temperatura Zona 3 del cilindro 185 °C 365.0 °F

Temperatura Zona 4 del cilindro 185 °C 365.0 °F

Temperatura Zona 5 del cilindro 185 °C 365.0 °F

Temperatura del adaptador 185 °C 365.0 °F

Temperatura de fusion 160 to 285 °C 320.0 - 545.0 °F
Temperatura del dado 185 °C 365.0 °F

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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