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FICHA TÉCNICA (TDS)

Elvax® 40L-03

Fabricante

DuPont

Performance

Polymers

Categoría EVA

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

DuPont™ Elvax® 40L-03 es una resina copolímera de etileno-acetato de vinilo

para uso en aplicaciones industriales. El índice de fusión es consistente porque la

distribución del peso molecular de la resina se controla dentro de un rango

relativamente estrecho. El peso molecular es alto para esta familia de

copolímeros, por lo que los productos terminados serán relativamente resistentes

a daños mecánicos y temperaturas elevadas. En comparación con otros

copolímeros de etileno/acetato de vinilo, Elvax® 40L-03 contiene cantidades

extremadamente bajas de gel, o polímero de alto peso molecular, que pueden

causar características indeseables en los productos terminados. Debido a que

Elvax® 40L-03 es algo cristalino, fluye libremente y no se aglomera durante el

manejo. Usos Aplicaciones Industriales z Aplicaciones de Cables y Alambres

Aislamiento de Cables Composición 40 % en peso de contenido de comonómero

de acetato de vinilo Estabilizador Térmico: antioxidante BHT Características Alto

Peso Molecular, Alta Viscosidad Aplicaciones Las resinas Elvax® pueden ser

utilizadas en una variedad de aplicaciones que involucran moldeo, composición,

extrusión, adhesivos, selladores y mezclas de cera. Para información adicional y

propiedades asociadas con aplicaciones específicas, consulte las Guías de

Selección de Grados que se encuentran en el sitio web de Elvax® para

aplicaciones industriales: http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/

index.html Elvax®40L-03 es especialmente adecuado para su uso en compuestos

de aislamiento para cables de encendido automotriz y cables de bajo humo, y

como escudos semiconductores despegables para cables de potencia. En estas

aplicaciones, la distribución relativamente estrecha del peso molecular y las bajas

propiedades de gel ayudan a garantizar que los compuestos sean consistentes y
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que los productos terminados tengan superficies lisas. Las superficies lisas y

brillantes son deseables porque pueden implicar calidad, mientras que la

uniformidad puede mejorar el rendimiento a largo plazo. Los escudos

semiconductores de cables de potencia fabricados con Elvax®40L-03 también se

benefician de la consistencia de sus compuestos y bajo contenido de gel.

Cualquier inconsistencia en los escudos puede llevar a fallos en el cable. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antioxidante 

estabilizador térmico 

- 

- 

-

- 

Características Antioxidante 

Copolímero 

Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena Acabado Superficial 

Estabilizado térmicamente 

Alto peso molecular 

Alta viscosidad 

Bajo gel 

Distribución de peso

molecular estrecha 

Semicristalino 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Aplicaciones automotrices 

Mezcla 

Compounding 

Aplicaciones industriales 

Selladores 

Aplicaciones de Cable y

Alambre 

Cubierta de Alambre 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 177.1350 (d) - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por soplado 

Compounding 

Moldeo por compresión 

Extrusión 

Procesamiento de Espuma 

Moldeo por inyección 

Extrusión de hoja 

Moldeo de espuma

estructural 

Extrusión de Cable y Alambre 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.967 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

3.0 g/10 min - ASTM D1238, ISO

1133 

Contenido de acetato de

vinilo

40.0 wt% - - 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fusión

pico

58.0 °C 136.4 °F ASTM D3418, ISO

3146 

Punto de congelación

26 °C 

26 °C 

- 

78.8 °F 

78.8 °F 

-

ISO 3146

ASTM D3418 
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Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura de fusión °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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