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DuPont™ 20 Series DPE-2020T

DuPont
Fabricante Performance Categoria LDPE
Polymers
. En Stock - Listo
Carga/Filler - Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

DuPont™ 20 Series DPE-2020T, resina de polietileno de baja densidad especial, se
caracteriza por su bajo indice de fusidn y cristalinidad intermedia. Este producto,
producido a través de un proceso de polimerizacién Unico, tiene una flexibilidad
excepcional y resistencia a las fisuras por estrés ambiental. Caracteristicas/
Beneficios: DPE-2020T esta destinado principalmente para su uso en tubos
extruidos y pasa un método de prueba de DuPont para detectar posibles defectos
en los tubos. Aplicaciones: Botellas y tubos moldeados por inyeccién y soplado, y
tubos extruidos en particular utilizados en el embalaje médico, farmacéutico y de
cuidado personal.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Contacto Alimentario Aceptable -

Buena flexibilidad -
Alta resistencia a la fisuraciéon -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

por tensiéon (ESCR)

Bajo flujo

Usos Botellas

Embalaje cosmético

Embalaje Médico
Embalaje Farmacéutico

Tuberia
Certificaciones de ASTM D 1248, |, Clase A, Cat. 3
organismos DMF 1528

FDA 21 CFR 177.1520

Formas Pellets

Método de Extrusion

procesamiento Moldeo por inyeccién y soplado

Fisico

Propiedad Slfte.ma Slsten_la
Métrico Imperial

Gravedad especifica 0.920 g/cm?3 -

indice de fluidez de masa 1.1 g/10 min -

(MFR)

Térmico

Propiedad Slfte.ma Slsten:la

Métrico Imperial

Temperatura de 97.0 °C 206.6 °F

reblandecimiento Vicat

Temperatura de fusion pico 109 °C 228.2 °F
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Sistema

. Método
Imperial

Método

ASTM D792, ISO
1183

ASTM D1238, ISO
1133

Método

ASTM D1525, I1SO
306

ASTM D3418, ISO
3146



Térmico

Sist Sist
Propiedad I? e-ma ' en-1a Método
Métrico Imperial
Punto de congelacion - -
93 °C 199.4 °F f;;lg;w
93 °C 199.4 °F
Informacion de Procesamiento
Sist Sist
Propiedad IS,: e-ma s en-1a Método
Métrico Imperial
Temperatura de procesamiento 180 to 235 °C  356.0-455.0 -
(fusion) °F
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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