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FICHA TECNICA (TDS)

Dartek B-601

DuPont

Fabricante Performance Categoria
Polymers

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

Nylon 66

En Stock - Listo
para exportar

Dartek B-601 es un producto de poliamida 66 (Nylon 66). Puede procesarse
mediante extrusién de pelicula, laminacidén, termoformado o conformado al vacio
y estd disponible en Norteamérica. Las aplicaciones de Dartek B-601 incluyen
embalaje y pelicula. Caracteristicas: resistente a los productos quimicos, claridad,

resistente al calor, bajo o nulo olor/sabor.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Caracteristicas Resistente a la Grasa
Alta claridad

Alta resistencia al calor
Baja transferencia de
olor

Barrera de humedad

Usos Pelicula
Embalaje de Alimentos
Embalaje
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err-la Método
Imperial
Apariencia Transparente -
Formas Pelicula -
Método de Extrusién de Pelicula -
procesamiento Laminacién -
Termoformado -
Formado al vacio -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.15 g/cm3 - ASTM D792
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Coeficiente de friccion 0.45 - ASTM
D1894
Espesor de pelicula - 25 um 0.9843 mil -
Ensayado
Médulo secante - ASTM D882
689 MPa 99931.18 psi .
689 MPa 99931.18 psi '
Resistencia a la traccién - ASTM D882
62.1 MPa 9006.86 psi i
62.1 MPa 9006.86 psi '
Elongacion a la tracciéon - ASTM D882
300 % - .
300 % - '
Impacto por caida de 600 g 21.16 oz ASTM
dardo D1709
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Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia al desgarro - ASTM

Elmendorf 3549 1.23 oz b1922
30 g 1.06 oz )

Permeabilidad al oxigeno 0.20 cm3-mm/m?/ - ASTM
atm/24 hr D3985

Transmision de vapor de 9.3 g/m?/24 hr 0.5999 g/100 in?/ ASTME96

agua 24 hr

Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Opacidad 1.5 % - ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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