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FICHA TÉCNICA (TDS)

Dartek O-401

Fabricante

DuPont

Performance

Polymers

Categoría Nylon 66

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Dartek O-401 es un producto de poliamida 66 (Nylon 66). Puede procesarse

mediante extrusión de película, laminación, termoformado o conformado al vacío

y está disponible en Norteamérica. Las aplicaciones de Dartek O-401 incluyen

embalaje y película. Características: buena rigidez, buena resistencia al desgarro,

buena tenacidad y resistencia al calor. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Rigidez 

Buena Resistencia a la

Rasgadura 

Buena Tenacidad 

Alta resistencia al calor 

Baja permeabilidad al gas 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Película 

Embalaje de Alimentos 

Embalaje 

- 

- 

- 

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Transparente - - 

Formas Película - - 

Método de

procesamiento

Extrusión de Película 

Laminación 

Termoformado 

Formado al vacío 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.14 g/cm³ - ASTM D792 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Espesor de película -

Ensayado

15 µm 0.5906 mil - 

Módulo secante

2240 MPa 

2240 MPa 

- 

324885.12 psi 

324885.12 psi 

ASTM D882

-

- 

Resistencia a la tracción

241 MPa 

62.1 MPa 

- 

34954.16 psi 

9006.86 psi 

ASTM D882

-

- 

Elongación a la tracción

50 % 

250 % 

- 

- 

- 

ASTM D882

-

- 

Resistencia al desgarro

Elmendorf 45 g 

75 g 

- 

1.59 oz 

2.65 oz 

ASTM

D1922

-

- 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Permeabilidad al oxígeno 0.98 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- ASTM

D3985 

Transmisión de vapor de

agua

150 g/m²/24 hr 9.68 g/100 in²/

24 hr 

ASTM E96 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Opacidad 1.0 % - ASTM D1003 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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