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Zytel® FG70G50HSLA BK309

DuPont
Fabricante Performance Categoria Nylon 66
Polymers
En Stock - Listo
Carga/Filler 50% Fibra de vidrio Estado

para exportar

I Descripcion del Producto

50% Poliamida 66 reforzada con vidrio, estabilizada térmicamente, desarrollada
para aplicaciones de contacto alimentario

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E41938-314427 -

Carga / Refuerzo Fibra de vidrio, 50% de -

relleno por peso

Aditivo estabilizador térmico -
Lubricante -
Desmoldeo -
Caracteristicas Estabilizado térmicamente -
Lubricado -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en-na Método
Imperial
Certificaciones de UL Clasificacion No
organismos Especificada
Formas Pellets -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.57 g/cm3 - ISO 1183
Contraccion de moldeo - ISO 294-4
0.80 % - .
0.30 % - '
Absorcion de agua - ISO 62
4.2 % - .
1.2 % - '
Numero de viscosidad 100 cm3/g - ISO 307
Mecanico
ist ist
Propiedad SI? e.ma Sis en-\a Método
Métrico Imperial
Modulo a la traccion 17000 MPa 2465646.0 psi ISO 527-2
Esfuerzo a la traccidon 250 MPa 36259.5 psi ISO 527-2
Deformacion a la traccidon 2.3 % - ISO 527-2
Modulo de fluencia a la traccion - ISO 899-1
-- MPa - -
-- MPa -
ISO
179/1eA
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Mecanico

Sistema

Sistema

Propiedad Métrico Imperial Método
Resistencia al impacto Charpy con -
entalla 15 kJ/m? 7.14 ft-lb/in?
18 kJ/m? 8.56 ft:Ib/in2
Resistencia al impacto Charpy sin - IS0
entalla 90 kJ/m? 42.82 ft-lpfinz ~ 179/1eV
100 kJ/m? 47.58 ftlbfinz
Térmico
Propiedad Sls,.te-ma Slsten-na Método
Meétrico Imperial
Temperatura de deflexion térmica - -
262 °C 503.6 °F :28 ;:Zi
260 °C 500.0 °F '
Temperatura de transicion vitrea 80.0 °C 176.0 °F IS0
11357-2
Temperatura de reblandecimiento 255 °C 491.0 °F ISO 306/
Vicat B850
Temperatura de fusion 262 °C 503.6 °F 1SO
11357-3
CLTE - ISO
1.5E-5 cm/cm/ - 11359-2
OC -
7.5E-5 cm/cm/
°C
Conductividad térmica 0.46 W/m/K -
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Slfte_ma S|sterr-|a Método
Métrico Imperial
Resistividad superficial -- ohms - IEC 60093
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Slfte-ma S|sterr-|a Método
Métrico Imperial

Resistividad volumétrica 1.0E+15 - IEC 60093
ohms-cm

Clasificacion de - IEC 60695-11-10,

inflamabilidad HB - -20
HB - )

indice de oxigeno 24 % - ISO 4589-2

Otros

Propiedad Slfte-ma Slsten-ia Método

Meétrico Imperial

Densidad del fundido 1.40 g/cm3 -

Capacidad calorifica especifica del 1870 J/kg/°C -

fundido

Conductividad térmica del fundido 0.31 W/m/K -

Emision de compuestos organicos 6.50 pgC/g - VDA 277

Olor 3 - VDA 270

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion:

Contacto:
Email:
Sitio web:

Movil:

Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong
sales@su-jiao.com
www.polymersdata.com

+86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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