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FICHA TÉCNICA (TDS)

Fusabond® M623XF

Fabricante

DuPont

Performance

Polymers

Categoría PE Alloy

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La resina Fusabond® M623XF es un copolímero de etileno aleatorio, que incorpora

un monómero clasificado como equivalente al anhídrido maleico para usos de

aplicación. La composición exacta se considera información confidencial.

Aplicaciones: Fusabond® M623XF se utiliza como modificador para incluirse en

formulaciones de fusión en caliente para mejorar el rendimiento de los adhesivos

de fusión en caliente. Es miscible con copolímeros de EVA y éster acrílico de

etileno: se utiliza mejor cuando se incorpora en formulaciones de fusión en

caliente de EVA o copolímeros de éster acrílico de etileno para mejorar y expandir

el rendimiento de adhesión. Debido a su alta fluidez y mayor punto de fusión,

también puede aportar beneficios de procesamiento y manejo para formulaciones

de fusión en caliente. Fusabond® M623XF también se puede dispersar en forma

de látex o moler en forma de polvo para otras aplicaciones de proceso y usos

finales. Las aplicaciones incluyen, pero no se limitan a: Adhesivos, Modificación de

polímeros, Agente de acoplamiento, Recubrimiento en polvo. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos
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Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Adhesivos 

Mezcla 

Aplicaciones de recubrimiento 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Pellets - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.940 g/cm³ - ASTM D792, ISO

1183 

Índice de fluidez de masa

(MFR) 60 g/10 min 

400 g/10 min 

- 

- 

- 

ASTM D1238, ISO

1133

-

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fusión

(DSC)

100 °C 212.0 °F ASTM D3418, ISO

3146 

Punto de congelación

80 °C 

80 °C 

- 

176.0 °F 

176.0 °F 

-

ISO 3146

ASTM D3418 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de procesamiento °C - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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